




МИКРОСХЕМЫ — 


Справочное 
пособие 


Микросхемы 
фирм произво- 
дителей 
Мази В ва, 

РН Шрз, 
$атзипд, 
5$апуо, | 158 293455-025 й 


АНЯ Г ||| || 


СНЕР 







5опу 





Н. А. Тюнин 


Микросхемы современных 
телевизоров 


Справочное пособие 


Москва 
“СОЛОН -Р” 
1999 


Н.А. Тюнин 


Микросхемы современных 
телевизоров 


Справочное пособие 


Серия “Ремонт”, выпуск 33 


В справочном пособии приводятся данные более чем о 100 микросхемах зару- 
бежных производителей, которые применяются в современной телевизионной 
технике. 

Книга предназначена для подготовленных радиолюбителей, занимающихся ре- 
монтом телевизионной техники, и работников сервисных центров. 


Для каждой микросхемы приведены данные о ее функциях, структурная схема, 
цоколевка и назначение выводов. Эта информация помогает при ремонте теле- 
визоров и сокращает время поиска неисправностей. 


Ответственный за выпуск С. Иванов 
Макет и верстка С. Тарасов 
Обложка В. Жбанов 
Рисунки “СОЛОН-Р” 


15ВМ 5—93455—025-—Х © “СОЛОН -Р”, 1999 
ОН. А. Тюнин 


Предисловие 3 





Предисловие 


В предлагаемом справочном пособии собраны данные о наиболее распрост- 
раненных интегральных микросхемах, которые применяются в современной теле- 
визионной технике. В книге представлена справочная информация о более чем 
100 микросхемах таких известных фирм-производителей, как ЗАМ$УМС, ЗАМУО, 
ЗОМУ\, ЗЕМЕМ$, МАТОЗНИТА, РНЫР$, $6$-ГНОМ$ОМ и других. 


В связи с тем, что в современных телевизионных приемниках все большее 
применение находят цифровые методы обработки сигналов, в справочнике приво- 
дятся данные о микросхемах, применяемых как для аналоговой, так и дпя 
цифровой обработки сигналов. 


При составлении справочника автор руководствовался следующими принци- 
пами: 


® не включать в состав справочника описания микросхем, которые уже 
приводились в аналогичных изданиях, например, издательства ДОДЭКА, 
“Микросхемы для современных импортных телевизоров”, выпуск 1, 2; 

® включать в состав справочника микросхемы, которые применяются в 
моделях телевизоров, пользующихся устойчивым покупательским спро- 
сом. 
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Многофункциональная микросхема 
АМ5192К-А 


Назначение 
® УПЧ: ® ЧМ-детектор; ® декодер цветности РАММТ$С; 
® видеодетектор; ® схема АПЧ; ® переключатель сигналов К, С, В. 
® схема АРУ; ® синхропроцессор; 


Описание выводов 
















ЗРОТ КИЕВ Фильтр подавления пятна 
век м Вход сигнала ВК 

ВМ Вход внешнего сигнала К 
Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 
Напряжение питания 9 В 
Выход сигнала К 

Выход сигнала С 

Выход сигнала В 

Выход ключевой схемы 



































































ГОСК ОЕТ 











19 смо Общий 
20 АСЬ Вход схемы регупировки контрастности 
21 ЗОА Вход/выход сигнала данных шины ГС 











$СЬ 


—[5\ 


РМ 


Вход сигнала синхронизации шины ГС 
Напряжение питания 5 В 

Вход сигнала ПЧ 

Вход сигнала ПЧ 










































































26 СМО Общий 

27 ВЕ АСС Выход схемы АРУ 

28 АЦОЮ СООТ Выход звукового сигнала 

29 = ОЕ-ЕМРНА$!$ Конденсатор корректора предискажений 











Выход сигнала АПЧ 
Вход внешнего видеосигнала 








30 АРТ ОПТ 
31 МОЕО ТМ 
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№ выв. Сигнал Назначение 

| 32 РЕСОР Конденсатор фазового демодулятора 
| _33 АУ АЧОО М Вход внешнего звукового сигнала 
|_ 34 УЕ № Вход сигнала ПЧ звука 

35 1-Е АСС РЕТЕВ _ | Конденсатор фильтра АРУ 

36 МОЕО ОПТ Выход видеосигнала 

Е АРС2 Конденсатор схемы АПЧ2 

МОЕО ОЕТ М Вход видеодетектора 





ВЕ И ОЕТ ОТ Выход видеодетектора 
О ВЕНЕ Фильтр схемы АПЧТ 

















41 Опорный контур ГУН 

42 Е. ОЕТ Детектор уровня черного 

43 УМ Вход сигнала яркости 

44 \М-СГАМР Фильтр схемы фиксации видеосигнала 





45 \\ ЗЕРАКАПОМ | Фильтр селектора КИ 
46 Н 5ЕРАРАПОМ | Фильтр селектора СИ 





























47 5\ Напряжение питания 5 В 

48 СНВОМА М Вход сигнала цветности 

49 смо Общий 

50 ЕВТ (М Вход сигнала обратной связи 

51 НОВ-ВЕС Вход схемы контроля строчной развертки 





| 52 | АЕС2 ЕЁ Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ2 
5 АЕС1 ЕЁ Конденсатор фильтра схемы ФАПЧУ 


Вход генератора строчной развертки 
Вход схемы защиты 

Сигнал запуска строчной развертки 
Выход детектора кадровой частоты 50/60 Гц 
Сигнал запуска кадровой развертки 
Выход схемы переключателя РАЁ, МТЗС/5ЕСАМ 
| Выход сигнала В-У 






























50/60 ОЕТ ©ЧТ 
Уот 
СМ! 


60 В-У ОТ 























= —: С =. Выход сигнала В-\ 
Выход стробирующего сигнала 
Ее С, о Вход сигнала В-\У 
[64 [В УМ, Вход сигнала В-\У 
Цоколевка 


$сР [62] 
ву очт [51] 
вмоут [66] 

сн] 

мот [58] 


Н.ЗЕРАВАПОМ [45] 
\-ЗЕРАВАТЮМ [45] 
МОЕО БЕТИМ [38] 
1РАСС РИТЕЯ [33] 

АУ АуОю им [33] 


ОЕ-ЕМРНАЗ!$ МОЕО ОИТ [36] 





Е б 

ЕЕ Е 
цы он = 
ЕЕ Е 
8:8 2 
х хх я“ 
[Н=Н=] [2] 


[80] гточт 
[32] ЕСОР 


[28] лусю от 


[19] вмо 
[20] АСЕ 
[25] 






АМ5192К-А 


Структурная схема 






каскад 
кси 
= = 
контрастност КУ ВУ 
[м |+ | Счетчик Г | 
| - |= 


Генератор 
поснесущей 


напряжения 


а 
5 
5 
Е 
= 
5 
Е 
[4] 













Усилитель 
в 


АМ5192К-А 





Структурная схема (продолжение) 


#8 
2:2 
85 
52 
25 
54 
НЕ 


Привязка 
уровня 
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Многофункциональный процессор 
АМ5607К 


Назначение 


синхропроцессор; 
декодер сигналов систем РАН/МТ$С; 
видеопроцессор; 

управление по цифровой шине Рс. 


Описание выводов 


——— — 


Сигнал Назначение 
“| Общий 

Вход синхронизации шины |^С 
Вход/выход данных шины "С 


Вход селектора КСИ 
| 

















































УМС ЕР | 


$\УМС $ЕР 





















Вход селектора КСИ 

Вход управления схемой бланкирования 
Вход управления селектором КСИ 

Н Вход селектора ССИ 

Выход импульсов запуска КВ 

Вход сигнала 50/60 Гц 

Конденсатор формирователя КИ 
Выход ключевой схемы 

Фильтр схемы ФАПЧ1 

Вход генератора строчной развертки 
Общий 

Фильтр схемы ФАПЧ2 

Напряжение питания 6.3 В 

Выход импульсов СР 






























































\СС 6.3\ 





















































нот Выход импульсов запуска СР 

Х-КАУ Вход схемы защиты 

ЕВТРИМ Вход импульсов О.Х. строчной развертки 

вот Выход сигнала В видеопроцессора | 

С от Выход сигнала С видеопроцессора 

вот Выход сигнала В видеопроцессора 

МСС 9\ "Напряжение питания 9 В 

[584 _| Выход сигнала ВЕК 

вм Вход внешнего сигнала В М 7 
[28 СМ Вход внешнего сигнала С М _) 
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В № выв. Сигнал Назначение 
| 29 ВМ Вход внешнего сигнала К М 
Г 30 ‘си ООТ Выход сигнала опорного генератора 
31 УСС 9\ Напряжение питания 9 В 
32 3.58 Вход генератора 3.58 МГц 
33 — Фильтр опорного генератора 





34 Вход генератора 4 43 МГц 
Конденсатор ОС схемы АПЧ 
Выход схемы АПЧ 

Конденсатор ОС схемы АПЧ 
Вход сигнала В-\У 

Фильтр схемы гашения 

Вход сигнала В-У 

Выход схемы гашения 

Выход сигнала цветности 
Напряжение питания 5 В 
Фильтр схемы АРЦ 

Конденсатор схемы привязки уровня сигнала У 
Напряжение питания 6.3 В 

Вход сигнала цветности 

Фильтр схемы бланкирования 
Вход схемы ОТЛ 

Вход схемы регулятора четкости 
Общий 

Вход сигнала яркости 

















38 
39 
40 
41 


В-Ум 
КЦЕВ 
В-Ум 
КИТЕВ СОТ 
сот 
МСС 5\ 
АСС ЕИТЕВ 
У СГАМР 

| 46 |\МСС63\ 
| 48 |вкиЕме | 
Г м | 
























































ВЕ 
АВЕ 














| 50 














Цоколевка 


[4] 


АСС РЫТЕВ |44 


ЗУМС ЕР — ВЫКЦЕМЕЕ [48| 


9 | убит 


[1] 5050 





5 
о 
ра 
щ 
Е 
х 
х 
б 
3 


[5] 


Переключатель 
50/60 Гу 


Формирователь 
ки 
Формирователь 
Е. 


Формирователь 
импульсов запуска 
КР 


Смещение г Формирователь 
зап СР 


запуска СР. 


Ресулируемый 
‘усилитель 
ВСВ 


Буфер 
сигналов 
РАЧМТ$С 





емэхэ нен4АшнА4шу 


[2 


3120994 
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Статическое ОЗУ с управлением по 
цифровой шине РС 
АТ24С02 


Назначение 


® перепрограммируемая память для хранения информации; 
® организация памяти: 256 слов х 8 бит. 


Описание выводов 
Назначение 

























Адресный вход АО 
Адресный вход А1 
Адресный вход А? 
Общий 
Сигнал ЗВА шины ГС 


Сигнал ЭСЁ шины РС 
Вход контроля 



































[8 | емо ЗОА[ 1] 


Схема 
выбора 
столбца, 


Сдвиговый 
Е регистр 


Формирователь 
выходных 
данных 
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Задающий генератор строчной развертки 
ВА7004 


Назначение 


® задающий генератор стоочной развертки; 
® внутренний стабилизатор напряжения. 


Описание выводов 


ее одне 7 


Назначение 
— | Напряжение питания +10...15 в _ 
| Выходной сигнал генератора 
| Общий 


Выход генератора 500 кГц 
Вход генератора 500 кГц 


















































Структурная схема Цоколевка 
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Синхроселектор и задающий генератор 
строчной развертки 
ВА7046 


Назначение 


® синхроселектор; 
® селектор КСИ; 
® задающий генератор строчной развертки. 


Описание выводов 


|1 | НО$С `| Вход опорного генератора __ | 
[2 | Вход схемы ФАПЧ опорного генератора 


Выход селектора КСИ 
Общий 

Вход ПТЦС 

Напряжение питания 5 В 


Выход фазового компаратора 





14 ВА7О62Е 


Синхроселектор 
ВА7062Е 


Назначение 


® селекция ССИ и КСИ из видеосигнала; 
® формирование импульсов запуска схем СР и КР; 
® формирование композитного синхросигнала. 


Описание выводов 












я Назначение 





























| | он 
НО$С- Регулятор задающего генератора 


























СМО Общий 
мм Вход видеосигнала 
УС Напряжение питания +8 В 


рее 









к 

Выход импульсов запуска схемы СР 
з $УМС-ОЦТ | Выход композитного синхросигнала 

14 [Мот | Выход импульсов запуска схемы КР 
7 С 


| 








Выход фазового компаратора 
= === ==—— ===—= промт 








= 


Структурная схема Цоколевка 


[1] ноев Рр-оцтв | 
[2] ноут — \сс 


Задающий Фазовый [8] 


нератор компаратор 


[3] эмс-оит  мм[8) 
[4] усочт  ©м0[5] 
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Синхроселектор 
ВА7071Е 


Назначение 


® селекция КСИ и ССИ из видеосигнала; 
® формирование композитного синхросигнала; 
® формирование импульсов запуска схем СР и КР. 


Описание выводов 


Назначение 
ЕЯ ИИ Вход видеосигнала ста 
2 |Н5от | Выход импульсов запуска схемы СР 
Общий 
|4 [| РР-ОуТ__ | Выход фазового компаратора 
о НО$С-В Резистор ГУН 

Напряжение питания +8 В 
ие Выход импульсов запуска схемы КР | 
[8 | $УМС-ОЧТ _| Выход композитного синхросигнала | 























Структурная схема Цоколевка 


(мм зол] 
[2 | но-омт мо-оит[? | 


Синхросапектор 


ыы И 





16 





ВА7232Е$ 


Транскодер КСВ-РАММТ$С 
ВА7232Е$ 


Назначение 


конвертация ВСВ-сигналов цветного телевидения в форматы систем РАЁ, МТ$С; 
формирование выходных аналоговых ЕСВ-сигналов; 

формирование выходного сигнала цветности; 

формирование композитного синхросигнала; 

формирование выходного цветового видеосигнала; 

наличие в каждом выходном канале усилителя с Квых=75 Ом 


Описание выводов 

























Назначение 














Вход аналогового сигнала В 
Вход аналогового сигнала С 












Вход аналогового сигнала К 





Напряжение питания +4,5...5,5 В 











Вход композитного синхросигнала (негативная логика) 











Вход импульсов вспышки (негативная логика) 
МТИРАЁЕ Вход сигнала селекции МТУС/РАЕ (высокий/низкий) 








[5 № 





Вход поднесущей сигнала цветности 








СМО1 


Общий 








соот 


Выход сигнала цветности 

















смо2 





Общий 








МС 








Не используется 





Выход цветового телевизионного сигнала 















































МС Не используется 
15 | У ОТ Выход сигнала яркости 
16 УМС ОЦТ | Выход композитного синхросигнала 
17 \СС2 Напряжение питания +4,5...5,5 В 
18 вот Выход аналогового сигнала В 
19 Сс оит Выход аналогового сигнала С 
20 вот 





Выход аналогового сигнала В 














ке 

















ВА7232Е$ 47 





Структурная схема 


[20] 18] 8] [18] [15] 
о Е 


|| = $ 









Матрица 









: 






Восствновление 


уровня 
черного 
осстановление 
уровня 
че 
Восстановление 
черном 
а 
3$ 
“а 
Е — 








18 


схема АРУ; 


сигналов; 


ВА7356$, ВА7З58$ 


Сигнальный процессор 


ВА7356$, ВА7358$ 


Назначение 


мультистандартный (М, В/С, ГХК, 1) процессор ПЧИ/ПЧЗ; 


встроенный звуковой фильтр; 
выделение несущей частоты схемой ФАПЧ и синхронное детектирование звуковых 


® переключатель стандартов М, В/С, ПЖ, 1. 


Описание выводов 





== 





=== 








№ выв. т Сигнал 








Назначение 

















ВЕ АСС 





АЕТ ОЧТ 


АСС АП} 






Выход схемы АПЧ 
Выход схемы АРУ радиочастоты 
Резистор схемы АРУ 

















АСС ЕЁТ 





Фильтр постоянной времени для схемы АРУ ПЧИ 









РЕ 


Общий 








Вход сигнала ПЧИ 











Вход сигнала ПЧИ 





в 


Общий 




















Е Вход сигнала ПЧЗ 
10 та Запоминающий конденсатор постоянной составляющей 
звукового выхода 
\МО 4,5М — Выход 2-й ПЧЗ 








ВНЕ 


Резистор внутреннего фильтра 
Выход звукового сигнала 











Вывод для подключения резонатора (5 МГц — М-формат, 
6 МГц — В/С, ОЖ-форматы, 6,5 МГц — ! формат) 








Вход переключения режекторного фильтра (0 В — М, 
2,4 В — ОЖ, 4,3 В — 1, УВЕС — !) 





РЕ СОЁА | Опорный контур детектора 














УВЕС 


РЫ. КОВ 








Опорный контур детектора 








Напряжение питания +6,6 В 




















Постоянная времени фильтра ФАПЧ 





УЕЕО 


АЕТ СОМ. |Контур АПЧ 
РЕСЕЕТ 


Выход видеосигнала 














ЕСРСТ _| Вывод дпя подключения фильтра ЕО 


Е А ВС 

















= == 





ТЕ 
Усилитель 


и фильтр 
Е@ 
Инвертор 
[Удо 


Видес- 
усилитель 


ВА7356$, ВА7З58$ 


Структурная схема 


: 
: 
: 
: 
Н 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
} 
; 
: 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
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20 ВА7627ЕУ 


Переключатель видеосигналов 
ВА7627Е\ 


Назначение 


® три двухканальных аналоговых мультиплексора, 
® большая скорость переключения (50 нс); 
® низкая потребляемая мощность (62,5 мВт). 


Описание выводов 


№ выв. | Сигнал_| Назначение 


` Вход 1А аналогового переключателя А 

































































Выход переключателя С 


ОЧТС 
| 
1 


пм [Вход С аналогового переключателя | 


в 
ВЕ 












сс [Напряжение питания в о | 
пм [Вход 1В аналогового перекчтеяв | 










Цоколевка 
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Двухканальный регулятор 


громкости и тембра 
ВНЗ852$ / ВНЗ852Е$ 


Назначение 


® регулировка громкости и тембра, 
® режим “ЗУККОЧМГ”. 


Описание выводов 














> 



































№ выв. Сигнал Назначение 
1 СМ Общий 
2 М1 Вход звукового сигнала канала 1 
к МЕЛ Регулировка усиления входного усилителя 1 
4 В\УМ1 Вход дпя подключения ФНЧ канала 1 
5 Вход для подключения ФНЧ канала 1 
6 Вход для подключения ФНЧ канала 1 
Т Вход для подключения ФНЧ канала 1 
8 Вход для подключения ФНЧ канала 1 








Выход звукового сигнала канала 1 





























Напряжение питания +5,4...9,5 В 
Вход регулировки режима "ЗУЕРОЧМО” 




















































































































12 УВЕР Выход опорного напряжения 

13 ВС Вход регулировки тембра НЧ 

14 ТС Вход регулировки тембра ВЧ 

15 УС Вход регулировки громкости 

16 ОЧТ2 Выход звукового сигнала канала 2 

17 ТСО2 Вход для подключения ФВЧ канала 2 
18 М2 Вход для подключения ФВЧ канала 2 
19 В\О2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
20 ВМ2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
21 ВУМ2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
22 МЕ2 Вход регулировки усиления входного усилителя 2 
23 142 Вход звукового сигнала канала 2 

24 РЕТЕК Вход для подключения фильтра_ 
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ВН3852$ / ВНЗ852Е$ 


Структурная схема 





Матрица “ЗУВРОЧМО“ 


ВН3854А$ / ВНЗ854АЕ$ 2 


< 





Двухканальный регулятор 
громкости и тембра 
ВН3З854А$ / ВНЗ854АЕ$ 


Назначение 


® регулировка громкости и тембра; 
® режим “ЗОРКОЧМРО”. 


Описание выводов 


| № выв. | __ Сигнап Назначение | 
АСМО Общий | 


191 Вход звукового сигнала канала 1 
МЕЛ Вход для регулировки усиления входного усилителя 1 









































5 | 
6 [891 _ | Вход для подключения ФНЧ канала 1 
отм 
| Т\О1 Вход для подключения ФВЧ канала 1 
9 Выход звукового сигнала канала 1 
10 УСС Напряжение питания +5,4...3,5 В 





11 
Выход сигнала управления 

13 [РОВТ? [Выход сигналауправлия 
14 
15 
16 |рбмь — [Общий 






























































17 Выход опорного напряжения +3,8 В 
18| КАТСН Вход для приема данных ГАТСН 
Е ПАТА Вход дпя приема данных РАТА 
20 Вход для приема данных СЕОСК. 
21 Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
22 ТС Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
23 УМС Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
24 ОЧТ2 Выход звукового сигнала канала 2 
25 Т\О2 Вход для подключения ФВЧ канала 2 
26 712 Вход для подключения ФВЧ канала 2 
27 В\УО2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
28 ВМ2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
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Ю 


Сигнал Назначение | 
29 


| 29 [|В\\№2 ___ [| Вход для подключения ФНЧ канала 2 


Вход регулировки усиления входного усилителя 2 
Вход звукового сигнала канала 2 | 
| 


Вход для подключения фильтра 
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Двухканальный регулятор 
громкости, тембра, баланса 
ВНЗ856$ / ВНЗ856Е$ 


Назначение 


® регулировка громкости, тембра, баланса; 


® режим “ЗОРВОЧЦМО”; 
® управление по цифровой 


шине РС. 


Описание выводов 











Е 





























































































































р ныне Сигнал Назначение 
ВНЗ856$ | ВНЗ856Е$ 
1 1 АСМО | Общий 
2 2 М1 | Вход звукового сигнала 1 
3 | В\УМ1 _| Вход для подключения ФНЧ канала 1 
4 4 ВИМ1 Вход для подключения ФНЧ канала 1 
5 6 2 В\О1 Вход для подключения ФНЧ канала 1 
[6 7 ТМА Вход для подключения ФВЧ канала 1 
7 - 8 м1 Вход для подключения ФВЧ канала 1 
8 3 Т\МО1 Вход для подключения ФВЧ канала 1 
а а 
[2 10 ООТ1 Выход звукового сигнала канала 1 
Г 10 Тр 11 | \С Напряжение питания +10 В 
11 12 [С Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
13 13 ЗРА Вход/выход данных шины РС 
14 т 15 280: Вход синхронизации шины РС. 
15 16 2 СМО | Общий 
16 т. 17 | $А$$ Вход выбора адреса ЗЕАМЕ 
17 18 УВЕР Выход опорного напряжения 
- 18 13 ВС Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
13 20 ТС Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
20 21 _[МС2 Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
| 21 22 МС1 | Постоянная времени для защиты от импульсных помех | 
22 23 ОЦТ2 Выход звукового сигнала канала 2 _| 
23 24 1/02 | Вход для подключения ФВЧ канала 2 
24 25 ТИМ2 _| Вход для подключения ФВЧ канала 2 й 
Г 25 — 26 | ТУМ2 | Вход для подключения ФВЧ канала 2 | 
26 27 В\УО?2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 
27 29 ВМ2 1 Вход для подключения ФНЧ канала 2 = _ 
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Структурная схема ВНЗ856Е$ 
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28 ВН3857ЕМ 


Звуковой контроллер 
ВН3857Р\У 


Назначение 


® двухканальный регулятор громкости и тембра; 
®» наличие режима “ЗУЕВОЧМО”; 
® управление по цифровой последовательной шине. 


Описание выводов 














ФНЧ канала 2 

ФНЧ канала 2 

Постоянная времени режима "ЗЫРКРОЧМО” канала 2 
Постоянная времени режима “ЗУЕКОЧМО” канала 2 
Вход схемы “ЗОЕКРОЧМО” канала 2 



































































































ВИОЧТ2 Выход входного усилителя канала 2 
МЕ2 Вход регулировки усиления входного усилителя канала 2 ЕЕ 
Вход звукового сигнала канала 2 
РИАТЕВ Вход для подключения фильтра 
АСМО Общий 
Вход звукового сигнала канала 1 
ВУОЧТ1 Вход регулировки входного усилителя канала 1 
Выход входного усилителя канала 1 
Вход схемы “ЗИРКОЧМО” канала 1 
Постоянная времени режима “ЗИККОЧМО" канала 1 | 
| 17 Постоянная времени режима “ЗУРВОЧМО” канала 1 
[18| вм | ФНЧ канала 1 
13 В\О1 ФНЧ канала 1 
20 ФНЧ канала 1 
21 М1 ФВЧ канала 1 
| 22 Т\О1 ФВЧ канала 1 
23 ОЦТ1 Выход звукового сигнала канала 1 ] 
| УСС Напряжение питания 5,4...9,5 В 
$С Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
[26  [РОКТ1 ___ | Выход сигнала управления —_ 
РОКТ2 Выход сигнала управления 
РОКТЗ Выход сигнала управления 





РОКВТ4 Выход сигнала управления _ 








ВН3857ЕУ 29 


ход цифрового сигнала ГАТСН 
Вход цифровых данных 
Вход синхронизации 


Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Выход звукового сигнала канала 2 


—зю [1/02 [96Чанала? 
тм [овчюнла? 








Структурная схема 


Матрица 
ЗУВАОИМО 


РОВТ2 


УВЕ [31] 
[27 
РОВТ“ [28 | 


АСТЕВА 
$1 





[14] вооут4 
[1] 


30 ВЕ24СОЛА / ВЕ24СОЛАЕ, ВЕ24С02 / ВК24С02Е, ВК24С04 / ВР24С04Е 


Энергонезависимое ЗУ 
ВК24СОЛА / ВК24СОЛАР (1024 бит), 
ВК24С02 / ВК24С0РР (2048 бит), 
ВК24С04 / ВК24С04Е (4096 бит) 


Назначение 


® запись и хранение: 128 словх 8 бит (ВК24СОЛАЛАЕ), 256 слов х 8 бит (ВК24С02/Е), 
512 слов х 8 бит (ВК24С04/Р); 

® 100000 циклов стирания/записи; 

время хранения без напряжения питания не менее 10 лет; 

® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 
ВБ24СОЛлА, ВК24СОЛАРЕ, ВК24С02, ВК24С02Е 











Назначение 

















Описание выводов 
ВК24С04, ВК24С04Е 




















Назначение 






Не используется 
Адресный вход А1 выбора микросхемы 
Адресный вход А2 выбора микросхемы 


Общий - 
ЕЕ 























Вход/выход данных шины [С 
Вход синхронизации шины РС 
Вход тестового режима 
Напряжение питания +2, 7...5,5 В 
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Структурная схема Цоколевка 


ВК24С01А/ВК24СОЛАЕ ВК24С01А/ВЕ24СОЛАЕ, 
ВК24С02/ВВ24С02Е 


1024 бит ЗУ 





[4] мо з04[5 | 


2048 бит ЗУ 


Г. Схема 
Г. уе 


В Формирователь Дете 
высокого 


напряжения 





4096 бит ЗУ 


Адресны 
регистр. 





32 ВК9020 / ВК9020Е, ВК9040 / ВК9040Е 


Энергонезависимое ЗУ 
ВК9020 / ВК9020Е, ВК9040 / ВК9040Е 


Назначение 


запись и хранение: 128 слов х 16 бит (ВК 9020/Е), 256 словх 16 бит (ВРО940/Е); 
хранение данных без внешнего питания до 10 лет; 

4-х проводной интерфейс; 

100000 циклов стирания/записи. 


Описание выводов 





сие 





















выв. 
ВКВ9020 


выв. 

















Сигнал Назначение 











Вход сигнала выбора микросхемы 
Вход последовательных данных 
[в] Вход кода операции, адреса и данных 


|9х®) Выход последовательных данных 
СМО Общий 


МС Вход сигнала управления записью 
Выход сигнала статуса выходного сигнала 
УСС Напряжение питания +2,7...5,5 В 


Структурная схема Цоколевка 
























































ВВ9020/ 
ВК9040 


ВЕ9020 / ВК9020Е / ВР9040 / ВК9040Е 


Детектор 
напряжения 
Код команды питания 


Управление 





ВЕ9020Е/ 
ВЕ9040Е 


2048(4096) бит 
ЗУ 





В$Р3501С 33 








Звуковой процессор 


В$Р3501С 


Назначение 


регулятор громкости, баланса, тембра; 
стереофонические выходы для акустической системы и головных телефонов или 


саббуфера; 


пятиполосный графический эквалайзер; 
три двухканальных АЦП, 

один двухканальный ЦАП; 
переключатель ЗСАКТ. 


Описание выводов 


























Сигнал 














Назначение 











Выход тестового сигнала 











Не используется 





Не используется 
Не используется 

















Выход тестового сигнала 











Вход/выход тестового сигнала 









Вход/выход тестового сигнала 











Вход/выход данных шины РС 















Вход/выход синхронизации шины [С 











Не используется 











ЗТАМОВУО 








Вход переключения в дежурный режим 



































12 АБК ЕЁ Вход переключения адреса шины ес 

13 О СТК СТО Выход 0 сигнала цифрового управления 
14 О СТК ОУЛ1 Выход 1 сигнала цифрового управления 
15 МС Не используется 

16 МС Не используется 








Не используется 











Выход сигнала звуковой синхронизации 








Не используется 















































20 _ХТАЬ ОТ Выход задающего генератора 
21 ХТАЕ М Вход задающего генератора 
22 Е Вход тестового сигнала 
23 МС Не используется 
24 МС Не используется 
25 № Не используется 
| 26 _АУЗУР Напряжение питания +5 В Е 

















4 В$Р3501С 


[52 


_ АУ55 


Вход монофонического звукового сигнала 


О — Опорное напряжение 

[30 |5с1мв | Вход звукового сигнала К от ЗСАРТ1 
|_31_ |5С1 МЕ ___ | Вход звукового сигнала Е от ЗСАВТ1 
вы оба 

| 33 [5С21мВ ___ | Вход звукового сигнала В от ЗСАВТ2 
| 34 | 5С2мЕ | Вход звукового сигнала Е от ЗСАВТ2 
| 35 [2362 Общий 


Не используется 
АСМОС Выход опорного напряжения 
[в Амв Общий 





46 Конденсатор регулятора громкости АЦХ 
| 47 $С1 ОЧТЕ Выход звукового сигнала | на ЗСАКТУЛ 














\УВЕЕ1 Общий схемы опорного напряжения 








и $С2 ОЧТЬ Выход звукового сигнала | на ЗСАРТ2 
ты $С2 ОЧТ В Выход звукового сигнала К на ЭСАКТ2 





Общий 








Не используется 





Не используется 








Не используется 











Выход звукового сигнала 1. (МАМ) 





Выход звукового сигнала К (МАМ) 
Общий схемы опорного напряжения 





а $01 ОТК Выход звукового сигнала К на ЗСАРТ1 





Выход звукового сигнала | (АЦХ) 
Выход звукового сигнала К (АЦХ) 









































КЕЗЕТО Вход сигнала сброса процессора 
МС Не используется 

МС Не используется 

МС Не используется 

МС Не используется 

0\/$$ Общий 

Р\УЗУР Напряжение питания +5 В 








ТР Вход тестового сигнала 














Задающий 
генератор 


В$Р3501С 


Структурная схема 


В$Р3501С 
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© 
© 


ВУ2630РЕ / ВУ2630Е\У 





Двухканальный синтезатор 
частоты с ФАПЧ 
ВУ2630Е / ВУ2630Е\У 


Назначение 


® два независимых синтезатора частоты с ФАПЧ; 

® 14-битный счетчик опорной частоты и 16-битный программируемый счетчик в каж- 
дом канале; 

® управление по цифровой шине; 

® низкое энергопотребление (не более 2,2 мА); 

® диапазон частот 0...80 МГц. 


Описание выводов 























Е 
Е 


Сигнал РИВНЕ ЗНИИ ь 
Вывод для подключения кварцевого резонатора 
\$$ Общий 
Выход фазового детектора К 
Выход сигнала управления входными данными 
Выход сигнала управления входными данными 
Вход К ГУН 
Сигнал цифровой шины управления 
Сигнал цифровой шины управления 
Сигнал цифровой шины управления 
10 Выход сигнала управления фазового детектора Г _ 
11 Вход Е ГУН 
12 Выход сигнала управления входными данными 
13 Выход сигнала управления входными данными 
14 Выход фазового детектора 
| 15 [МОБ [Напряжение питания +2,5...5,5 В 


х Оот Вывод для подключения кварцевого резонатора 








р) 


от х 
т = 
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Структурная схема 


14-битный 
счетчик 


опорной 
частоты 


14-битный 
счетчик 
опорной 
частоты 





Цоколевка 





38 СС23005Н 


ТВ-контроллер с декодером титров 
и экранным дисплеем 
СС273005Н 


Назначение 


декодер титров; 

полноэкранный дисплей; 

шесть ЦАП; 

8-битный АЦП с пятью мультиплексированными входами; 
вход для обработки команд ИК ДУ; 

схема управления питанием (РОМ/ЕК-ОМ); 

таймер; 

интерфейс шин Рслм 


Описание выводов 








Сигнал 















№ выв. 








Вход/выход сигнала порта Р3.7 
Вход/выход сигнала порта Р0.0 
| Вход/выход сигнала порта Р04 


Вход/выход сигнала порта РО 2 
Вход/выход сигнала порта РО.3 | 


Вход/выход сигнала порта Р0.4 
Вход/выход сигнала порта Р0.5 
Вход/выход сигнала порта РО.7 
Вход внешнего видеосигнала 








Назначение 












































Напряжение питания +5 В 
Выход видеосигнала внутреннего дисплея 











НАТЕ-МОЕО 

















СС273005Н 39 

























—— 





Назначение 
Выход сигнала В внутреннего дисплея 
Выход сигнала С внутреннего дисплея 
Выход сигнала К внутреннего дисплея 
Выход сигнала бланкирования 


Н$ЗУМС1 Вход строчной синхронизации 
Ст Вход кадровой синхронизации 


Вход/выход данных шин 1М2/12С2 
весла — СЕК/$СЬ2 Вход/выход синхронизации шин 1М2/2С2 
мые [Выход сигнала идентификации шины 1М 
Вход/выход данных шин 1М1Л"С1 
Вход/выход синхронизации шин 1М1Л^С1 
Е еет Вход сигнала сброса 


ХТАЕ Вход генератора 12 МГц 















































































ео Вход тестового сигнала 

т [Р2.0РММО 
и 42 Р2.1/РА/ИМ1 Выход 1 ЦАП 

43 Р2.2/РМ/М2 Выход 2 ЦАП 
и Р2.З/РУММЗ Выход 3 ЦАП 
Выход 4 ЦАП 
[46 вобриме 
178 Я пн 
ОЕ Г-Н Г ОНИ 


32 Вход/выход порта 232 
Вход/выход порта Р3З.3 
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СС273005Н 


Структурная схема 


РАЗТ ВЕАМК 





СХА1214Р 41 





Декодер сигналов цветности ЗЕСАМ 
СХА1214Р 


Назначение 


® автоматическое опознавание системы ЗЕСАМ; 
® декодирование цветоразностных сигналов Р-У\ и В-\ системы ЗЕСАМ; 
® регулировка насыщенности и контрастности. 


Описание выводов 









Сигнал 















































№ выв. _Назначение >>. 
1 ВЕН-2 | Опорный уровень сигнала цветности 
| 2 ВЕН-1 Вход сигнала цветности ЗЕСАМ | 
ВЕ \МСС2 Напряжение питания +5 В | 
4 КОМ Вход дискриминатора В-\ 
5 ВО ОЦТ1 Вход ЕМ-демодулятора В-\ 
6 ВО ОЧТ2 Вход смещения ЕМ-демодулятора Е-\ 
т ВО ЕЕМ Конденсатор демодулятора 
8 СО Вход регулировки насыщенности | 
9 РС Вход регулировки насыщенности 











Выход сигнала В-\У | 
Выход сигнала В-\ 
Вход импульсов НР 
Вход импульсов ВС 


ИЕ Выход схемы опознавания 
| 15 [СЮ | Конденсатор схемы опознавания 









































[16 __ | СЗЕС | Конденсатор постоянной времени опознавания ЗЕСАМ 
=" ВОЕЕМ Конденсатор фазового демодулятора 
ВО ОТ] Вход ЕМ-демодулятора 
т ВО 1 Вход дискриминатора В-\ 
20 МСС Напряжение питания +5 В | 





> ОЕ ОЦТ1 Вход задержанного (1Н) сигнала 
ея от Смещение линии задержки 


Общий 
ан и _| Напряжение ‹ смещения линии задержки 
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Усилитель- 
ограничитель 2 


СХА1214Р 


Структурная схема 


Демодупятор 
[54 





СХА1387$ 43 





Регулятор четкости 
СХА1387$ 


Назначение 


® задержка и предварительное усиление сигнала цветности; 
® регулятор четкости. 


Описание выводов 


















| № выв. Сигнал 


Вход сигнала разрешения работы схемы квантования 


| 3 нак Вход токовых импульсов 


| 4 |ТСР____ |Входуправления схемы 
5 | МВОМ Вход управления переключателя СНВОМА 


Вход сигнала цветности 

Вход управления регулирующего усилителя 
Вход сигнала управления схемы тестирования 
Выход внутреннего стабилизатора 





Назначение __ 




































Вход сигнала цветности 
Внешний конденсатор схемы управления 
Внёшний конденсатор схемы управления 
Выход сигнала \/М 

Вход опорного напряжения схемы управления 
Выход сигнала \З 

Вход сигнала \З 

Напряжение питания +9 В 

Выход сигнала \2 

Вход сигнала \2 

Вход сигнала разрешения переключателя УМ 
Выход сигнала \1 
[| \1 М Вход сигнала \1 







































































ЗНР Вход сигнала регулировки четкости 

У ОТ Выход сигнала яркости 

МСТ Опорное напряжение весовой схемы 
28 УМ Вход сигнала яркости 





29 СОВЕ ОМ Разрешение работы переключателя СОВЕ 
30 УЭЫСЕ Вход управления схемы квантования 
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Структурная схема 







тен 


Линия 
ео р 
Переключатель, О 
с 
— шы] 
рр ре ИЗ] [и] 










Регулируемый 
делитель 


Е 
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Входной усилитель сигналов ИК ДУ 
СХА15111 / СХА1511М 


Назначение 


предварительный усилитель; 
усилитель-ограничитель; 
полосовой фильтр; 

детектор и компаратор. 


Описание выводов 


Назначение 


Вывод для подключения фотодиода ИКдиапазона 








Вывод для ВС-цепи, определяющей коэффициент усиления 
входного каскада 











Резистор, определяющий центральную частоту полосового 
фильтра 

Не используется 

Выходной сигнал усилителя 

Напряжение питания +5 В 


























Структурная схема 





46 СХА1587$ 





Многофункциональный видеопроцессор 


СХА1587$ 


Назначение 


синхропроцессор; 
процессор сигнала яркости; 
видеопроцессор; 
управление по шине С. 


Описание выводов 


Назначение 
ина | Вход управления счетчика ССИ 
[2 ум | Вход сигнала яркости 

Г 3 [вм | Вход сигнала В-У 

4 Ум | Вход сигнала В-\ 

5 нм | Вход селектора ССИ 


Не Н $/5 Выход селектора ССИ 


Вход селектора КСИ 





Вход сигнала ЕВР 





Вход схемы защиты 
Напряжение питания +9 В 








Резистор формирователя опорного напряжения 2 





Напряжение питания +5 В 
Фильтр схемы ФАПЧ2 








Общий 








Вход генератора 500 кГц 





Фильтр схемы АПЧ 
Вход управления счетчика ССИ 
Выход сигнала запуска СР 











Выход селектора КСИ 





Вход схемы управления питанием 





Выход стробирующего сигнала 5ЗСР 





Вход сигнала синхронизации шины РС 





Вход/выход сигнала данных шины РС 





Выход сигнала управления схемой КР 





Фильтр схемы ОТЛ 











Вход сигнала ОТЛ 





Вход сигнала блокирования 








Выход сигнала В 
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Сигнал 


Выход сигнала С 
Конденсатор опорного уровня канала В 
34 
ЕС О РОО 
36 | В21\ Вход внешнего синалаВ2 
ЖИ Е ЕРЕЕЕ ен 
38 Вход внешнего сигнала К2 
39 Вход переключателя телевизионной системы 


Вход переключателя телевизионной системы 


41 МСС1 Напряжение питания +9 В 


Резистор формирователя опорного напряжения 1 
АРЕБ Развязывающий конденсатор усилителя сигнала яркости 
Вход переключателя телевизионной системы 
Вход внешнего сигнала В1 
Вход внешнего сигнала С1 
47 | _ | Вход внешнего сигнала К1 
Выход сигнала запуска КР 


№ выв. Назначение 




























































































Цоколевка 





| [ее [@] 
Селектор 


Формирователь 
импульсов 
запуска КР 


Регулятор 
контрастности 


= (1) РАЕ ОУЕА 


п 
ТВАР У-8\ 


Регулятор 
насыщенности 


(1 $у8 НИЕ 


АРС АРС ОРЕР 


Е 


осы 


ыы 
Е 2 


Селектор Г 
кси [1 управления «1 


СХА1587$ 


Е. 
Переключатель Е 


ЕЯ 
импульсов 
запуска СР 


Р ненет 


и 


ГГ" лить 1 Н 
Н—_ 


Переключатель систем | | | [Е 


НЕ 2Н 
и "Гамма". 
сигналов ВОВ ры конт [— 
1МТ/ЕХТ Н ро 


ны 


А 
ИМПУЛЬСОВ 





виэхэ ненаАшяААш) 


87 


$1841 9ХЭ 


СХА15941. / СХА15941.$ 49 





Всеволновый телевизионный тюнер 
СХА1594! / СХА15941 $ 


Назначение 


смеситель и гетеродин диапазонов МНЕСАТУ; 
смеситель и гетеродин диапазона ЦНЕ; 
усилитель ПЧ; 

переключатель диапазонов МНЕЛУНЕ-. 


Описание выводов 








к 


винная 


Назначение 




































ВЫХОД сигнала П4 

МНЕ 11 Вход 1 сигнала диапазона МНЕ 

МХ ОЦТ1 Выходной сигнал смесителя и вход УПЧ 

Вход 2 сигнала диапазона МНЕ 

МХ ОЧТ2 Выходной сигнал смесителя и вход УПЧ 

СМВ Общий 

Вход переключателя диапазонов УНЕХНЕ 

Напряжение +9 В 

Гетеродин диапазона МНЕ 

Гетеродин диапазона МНЕ 

Вход 1 сигнала диапазона УНЕ 

Вход 2 сигнала диапазона НЕ 

Общий 

Гетеродин диапазона ИНР 
О О5СВ2 Гетеродин диапазона ЧУНЕ 
Ц О$СВ1 Гетеродин диапазона УНЕ 



































— ви 














1 
2 
13 
14 
15 
16 


Е. 








иная 





Структурная схема 





50 СХА1665АМ / СХА1665АМ$ 


Всеволновый телевизионный тюнер 
СХА1665АМ / СХАЛ665АМ$ 


Назначение 


® гетеродин и смесители диапазонов УНЕ/САТУ и ЦНЕ; 
® усилитель промежуточной частоты; 
® внутренний стабилизатор напряжения. 


Описание выводов 


Назначение 
ее и Ее 


Вход управления гетеродином диапазона МНЕ 














































Общий а 
Выход смесителей 1 
Выход смесителей 2 


Выходной сигнал УНЧ 
Напряжение питания +11 В 


Вход 1 смесителя диапазона МНЕ 












































Вход 2 смесителя диапазона МНЕ 
ОНР 11 Вход 1 смесителя диапазона УНЕ 
ИНЕ 1\2 о 2 смесителя диапазона ИНЕ 
ВЕС Выходное напряжение внутреннего стабилизатора 








ЦОЗСЕЛ Вход Е1 управления гетеродином диапазона ЦНЕ 
ЦОЗСЕ? Вход Е? управления гетеродином диапазона ИНЕ 
Вход В2 управления гетеродином диапазона УНЕ 
Вход С управления гетеродином диапазона УНЕ 











ЦО$С В1/$М/ Вход сигнала переключения диапазонов УНЕЛУНЕ 




















—= 








Цоколевка 





СХА18550 / СХА1855$ 


51 





Переключатель сигналов изображения 
и звука с управлением по шине РС 


СХА18550 / СХА1855$ 


ГМОЖЕЗ ЗОНЕ 


Назначение 


переключение сигналов с 5 входов на 3 выхода; 
три $-входа (\/С); 

смесители сигналов яркости и цветности; 
усиление каждого сигнала на 6 дБ; 

режим блокировки звука; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 




















Назначение 








Вход композитного видеосигнала 








Вход композитного видеосигнала 





ТУ 
ЕУ 
1 
1 






































№1 Вход композитного видеосигнала 

7 \2 Вход композитного видеосигнала 

7 13 \З Вход композитного видеосигнала 
45 3 \1 Вход сигнала яркости 
З 9 \2 Вход сигнала яркости 
9 15 \3 Вход сигнала яркости 





[4 | 5 [91  ___ [Входоамнала цветности 


Вход сигнала цветности 





Вход сигнала цветности 








Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 








Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 




















Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 





Вход звукового сигнала 








Выход композитного видеосигнала 











Выход композитного видеосигнала 








Выход композитного видеосигнала 
—- 








Выход сигнала яркости 




















Выход сигнала яркости 
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и м 
р 35 [| 42 [9 | 


ТВАР2 Фильтр 2 поднесущей 
- О0л1 Выход звукового сигнала (Ввых=50 Ом) 


Е оцт2 Выход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
Е ОЦТЗ Выход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 


В о011 Выход звукового сигнала (Ввых=50 Ом) 

















Вход выбора адреса шины С 


Вход 1 селекции выходных сигналов видео/5 


Вход 2 селекции выходных сигналов видео/5 
Вход 3 селекции выходных сигналов видео/5 











СХА1855С / СХА1855$ 
ОЕР 48 рп 


Цоколевка 


и 


о со 


=]. 


И я ооо а 


| 
интим ИИ 
Ща 14Щ 
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54 СХА20000-ТЬ 





Многофункциональный видеопроцессор 
СХА20000-ТЕ 


Назначение 


синхроселектор; 
формирователь импульсов запуска СР; 

формирователь импульсов запуска КР; 

декодер цветности РАИМТ$С; 

обработка сигнала З\УН$, 

переключатель сигналов КСВ; 

матрица ВСВ; 

регулировка параметров изображения по командам цифровой шины РС. 


Описание выводов 








нение 
ЗЕСАМ КЕР Выход сигнала опорной частоты для декодера ЗЕСАМ 





Вход сигнала \ 


В-\!М Вход сигнала В-\ 
Вход сигнала В-\ 


10 |53СРОЙТ 
р вам 


6-11 
| 14 В-1 14 
[15 1282м 
| 16 | НВ-21М Вход внешнего сигнала НВ-2 
17 В-214 Вход внешнего сигнала В-2 
Вход внешнего сигнала С-2 
Вход внешнего сигнала В-2 
Напряжение питания 9 В 
Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
Выход сигнала К 
Конденсатор фиксации уровня в сигнале С 





| 
| 
| 




















Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
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№ выв- 








Сигнал 


Назначение 

















Выход сигнала В 








Вход сигнала темнового тока лучей 












АВЕ НЕ 





Вход схемы ОТЛ 
Фильтр схемы ОТЛ 















Выход сигнала делителя 525/625 








УОЕМЕ 








Выход ГПН У (импульсы запуска КР) 








т ОЕМЕ 


Выход ГПН \/+ (импульсы запуска КР) 








> -— 


Выход сигнала коррекции Е-М/ 
Конденсатор АРУ схемы ГПН 








ЗАМ/ ОЗС 
\\9м 





Вход опорного сигнала ГПН 
Напряжение питания +9 В 








37 |нНот 


НЭ АРС РИМ 





Выход импульсов запуска СР 
Вход сигнала обратной связи схемы ФАПЧ2 




























































































































































12 РЕ Фильтр схемы сдвига фазы 
- АРС РИ! Фильтр схемы ФАПЧ1 
41 СЕВА Вход генератора 500 кГц 
42 СМ Общий 
43 ВЕР Опорное напряжение генератора 500 кГц 
44 Н 9\ Напряжение питания +9 В 
45 \М$ РИ. Фильтр кадрового синхроселектора | 
46 ММ Вход кадрового синхроселектора 
47 НМ Вход строчного синхроселектора 
48 ЗХМС ОЦТ Выход синхросмеси 
49 ММ Выход схемы регулировки четкости 
50 ЭСЬ Вход синхронизации шины [С 
51 ЗРА Вход/выход данных шины РС 
ВЕ НОЕ Конденсатор схемы усилителя \ 
С\УВЗ М Вход ПЦТС 
54 ВС ТВАМ Конденсатор фильтра \ 
Г 55 $МН$-\ М Вход сигнала яркости ЗМН$ 
56 УМС М Вход синхросмеси 
57 $МН$-С 1М Вход сигнал цветности ЗМН$ 
58 МС . Не используется 
59 ге эм Напряжение питания +9 В 
60 АРС РЕ Фильтр схемы АПЧ 
61 4. [4.43 МНЕ Вход генератора 4,43 МГц 
62 |3. 58 МНЕ Вход генератора 3,58 МГц 
63 СМ Общий 
64 Е$С Выход сигнала опорной частоты 











Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 


Контроль 
Ген  вратор темнового 
параболы тока лучей 


Схема 
фиксации 
уровня 
Пе 
'Опознавание Схема 
50/61 


нии чередоваиия 





емэхэ ненаАшяАаишо 


95 


71-00005%ХЭ 


Регулятор 
четкости 


Регупятор, 
контрастности 


Переключатель 
зидеосигналов 





(эпнэжиоро4и) вмэхэ ненаАшяАаи9 


71-0000&%Х5 


19 


58 


СХА2019@ 


Декодер сигналов цветности РАУМТ$С 


СХА201909 


Назначение 


обработка сигналов яркости и цветности в телевизионных системах РАММТ$С; 
регулировка яркости и баланса белого; 


синхропроцессор; 


автоматическая идентификация системы цветности; 
опознавание кадровой частоты 50/60 Гц; 


формирование сигналов опорной частоты и опознавания ЗЕСАМ; 


управление по цифровой шине 1 2С. 


Описание выводов 

























































































№ выв Сигнап_ ЕЯ _Назначение 

1 СЕКА Вывод для подключения резонатора 500 к кГц 

2 АРС Фильтр АПЧ = 
З №МСС Напряжение Е 
4 1РЕР Выход опорного напряжения +1,8 В 

5 [16 Общий | 
6 \2 ОТ Выход внешнего сигнала цветности 

7 12 ОиТ Выход внешнего сигнала цветности 

8 \2 ОИТ Выход внешнего сигнала яркости 

9 АВЕНИМ Вход сигнала ОТЛ 

10 СРИМ Вход внешнего сигнала ВСР (СР) 

11 \21М | Вход внешнего сигнала яркости 

12 021М Вход внешнего цветоразностного сигнала 

13 \№\2 14 Вход внешнего цветоразностного сигнала — 
14 УМ Выход импульсов запуска КР 

15 НИМ Выход импульсов запуска СР _| 
16 | ЗСР | Выход сигнала $СР 

17 $СМО2 Общий 

18 У ОТ Выход сигнала яркости 

19 ит Выход цветоразностного сигнала | 
20 \ОиТ Выход цветоразностного сигнала 











-(В-\) М 


| Вход сигнала -(В-У) 








-(В-У)1М 





Вход сигнала -(В-\) 




















23 |-(В-У) ОТ _ | Выход сигнала -(В-У) 
24 -(В-У) ОЧТ Выход сигнала -(В-У) 








$МСС 





Напряжение питания +9 В 








[Хх МТ$С 





Вывод для подключения резонатора МТ$С 


НИ 
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нае анна 

















№ выв. Сигнап Назначение 
27 Вывод для подключения резонатора РАЕМ 
28 Х443/358 Вывод для подключения резонатора РАСМ 
29 | Фильтр АПФ 





Выход сигналов опорной частоты и опознавания ЗЕСАМ 
Общий 

Вход сигнала цветности 

Конденсатор схемы формирования “пьедестала” 


| 
в С\УВЗ/У 1М Вход сигнала яркости 
| 























35 АБВБВ$ Вход адреса интерфейса РС 
| 
ы УСЫ Вход синхронизации шины | 
ЗОА Вход/выход данных шины ГС 


Ри. \ $УМС Вход селектора КСИ 
39 __|Н$УМС Вход селектора ССИ 
40 


Запоминающий конденсатор кадрового синхроселектора | 

















Цоколевка 


СХА20190 





О з%в сомт 


Схема 
опозневания 
РАК, 


Схема 
опознавания 
'АХ!5 


\2 ОВМЕ |492 РЕБ 


92 ОБУЕ 


р! 
"пьеде! 


оратель 
стала“ 





емэхо ненайшялашо 


09 


961029ХЭ 


СХА2022$ 61 





Звуковой процессор 
с управлением по шине РС 
СХА2022$ 


Назначение 
® режим “псевдостерео”; ® регулировка громкости, баланса, тембра; 
® режимы "ЗИЕККОЧЦМО”; ® управление по шине РС. 


Описание выводов 


НН 
11 |В№ | Вход звукового сигнала В 
|2 [6№ а и 
СЕВ 
Гоа Ген  Внашний конденватор Ф8Ч 
Фильтрующий конденсатор ЦАП 
[6 [ВЕ | Фильтрующий конденеатор ЦАП 
ЕС Кое 
__ 9 |ССВ___ __ [Конденсатор схемы отсечки канала В 

10 [ВОУТ Выход звукового вигнала В | 
й 


а гий Внешний конденсатор ФВЧ схемы АРУ 
| 14 |53С. Вход синхронизации шины ГС | 
16 БЕТ? Конденсатор постоянной времени схемы АРУ 


| 18 |Р$2В Внешний конденсатор схемы “ЗИВВОЦМО?2”" 
| 19 |Р5$1В Внешний конденсатор схемы “ЗОВВОЦМО1” 


Р5ЗВ Внешний конденсатор схемы “ЗИВВОЦМОЗ” 
Выход звукового сигнала канала 1 
Конденсатор схемы отсечки сигнала 1- 
Внешний конденсатор схемы “ЗИВКОЦМОЗ” 


Внешний фильтр схемы “ЗИВКОЦМО” 


Выход опорного напряжения \/СС/? 
Внешний конденсатор ФВЧ 
Внешний конденсатор ФНЧ 
Напряжение питания +12 В 
_Вход звукового сигнала канала 1. 





























































































































Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 
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СХА20225 


Структурная схема 


= 
В 
Е 
5 
59 
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СХА2025А$ 63 





Многофункциональный видеопроцессор 
для системы МТ$С 
СХА2025А$ 


Назначение 


обработка сигнала яркости; 
обработка сигналов цветности; 
синхропроцессор; 

управление по шине | 2С. 


Описание выводов 
























нк Назначение 
Вывод для подключения резонатора 3,58 МГц 
Фильтр схемы АПФ сигналов цветности 
Конденсатор пикового уровня черного 


= Вход сигнала ярности 


Вход сигнала цветности 
































































6 Е Напряжение питания +12 В 
7 ЗСЕ Вход сигнала синхронизации шины 17С 
в З0А Вход/выход сигнала данных шины ГС 
9 УЦМ$М Вход сигнала управления переключателем УЦ\/ 
10 ЕВУМ Вход внешнего сигнала В-\У 
11 ЕММ Вход внешнего сигнала У 
12 ЕВУИМ Вход внешнего сигнала В-У 
$6мо Общий 
УМ Вход сигнала управления аттенюатором (0 дЫ/б дБ) 
15 У$ Вход управления переключателем (\/С)/ВСВ 





Вход внешнего сигнала К 
Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 

Конденсатор фиксации уровня в сигнале В. 

Выход внешнего сигнала В. 

Конденсатор фиксации уровня в сигнале С 
Выход внешнего сигнала С 


Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 


Выход внешнего сигнала В 
Вход схемы контроля темнового тока лучей 

Вход схемы ОТЛ 

Конденсатор фильтра схемы ОТЛ 








ВМ 
19 В$Н 
КОиТ 


























24 |ВООТ 
25 КМ 
26 | АВИМ/ЛМУСОМР 





















27 АВЕР\ 

















64 СХА2025А$ 














аня: еее ини 


Сигнал Назначение 
УПМ(ЗСР) Выход сигнала ЗСР 


МОЕМЕЛИРКОТ Выход сигнала запуска схемы КР 
УОВРМЕ+Л/УРВОТ — | Выход сигнала запуска схемы КР 

ЕМОКНМУЕ Выход параболического напряжения коррекции 
МАСС$ЗН Конденсатор схемы АРУ 


ЗАМЮЗС Внешний конденсатор задающего генератора кадровой 
развертки 


Напряжение питания +12 В 

Выход импульсов запуска схемы СР 

Вход строчных импульсов для схемы АПЧ 
Фильтр схемы строчной АПЧ 

Фильтр схемы АПЧ 

— = для подключения резонатора (3284) 



























































































Общий 
Вход управления формирователем опорного напряжения 
Фильтр кадрового синхроселектора 
Вход кадрового синхроселектора 
Вход строчного синхроселектора 
Выход модулирующего сигнала 
Выход сигнала “вспышки” 

Общий 
общий 





















































Цоколевка 


[27] 
АВЫММСОМР [26] 


АВЕРЬ 


УПМ($СР) [28 | 


[21а] 
РЕ 
ЕЕ 


воит 


[21] ен 





[22] соот 
[23] вен 
[24] воит 


Генератор 
временных 
интервалов 


Схема контроля 
темнового тока лучей 


Схема гашения 


и 
выходные касхады 
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66 


СХА2040АС 





Переключатель видеосигналов 
с управлением по шине РС 


СХА2040АС 


Назначение 


® переключение композитных видеосигналов с 5 входов на 3 выхода; 
® переключение \/С видеосигналов (3-входы) с 2 входов на 1 выход; 
® управление по шине ГС. 


Описание выводов 

















` № выв. | выв. Сигнал __ 





Е 





Назначение 











ия 





Г 1 |\  — [Вхдемнала яркости У1 





Общий 


ыы ю 
[92] 
> 


Вход сигнала цветности С1 

Вход управления статусом регистра данных декодера шины 1"С 
Вход сигнала яркости \2. 

Вход управления статусом регистра данных декодера шины "С 
Вход сигнала цветности С2 














Не используется 
Выход сигнала цветности 











УОМТ 
МС 


Не используется 
Выход сигнала яркости 
Не используется 


СМОЧТЗ Выход композитного сигнала СМОЦТЗ 
14 [№ [Неиспользуется 





МС 


С\МОЦТ2 Выход композитного сигнала СМОЦТ2 


СМОЧТ1 Выход композитного сигнала СМОЦТ1 


| 

















Не используется 





| 19 [^58 
ЗЕ 
ЗБА 
ЗУМСТС 


си 
С 





Вход сигнала выбора вторичного адреса имны [С 
Вход сигнала синхронизации шины "С 











Вход/выход сигнала данных шины РС 


Постоянная времени схемы фиксации синхроселектора 


—_ 





Вход композитного видеосигнала С\/1 
Не используется 








С\?2 
26 [Усс 
| 





27 








Вход композитного видеосигнала С\2 
Напряжение питания +8,5 ..+9,5 В 








Вход композитного видеосигнала С\/З | 
































НЕИаЕ 





СХА2040АС 67 


Сигнал Назначение 














68 СХА20400-Т4 





Переключатель видеосигналов 
СХА20400-Т4 


Назначение 


® коммутация 4-х видеосигналов на три выхода; 
® коммутация 2-х сигналов З\МН$ на один выход; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 











[2 [90 |0 


| з СМ А\/-2 Вход сигнала цветности с НЧ-входа 2 
4 МООЕ 


Вход выбора режима 
УМ А\/-3 Вход сигнала яркости с НЧ-входа 3 
|6 МЕ 


Вход выбора режима 
С МАУ 

































Вход сигнала цветности с НЧ-входа 3 
Общий 

Выход сигнала цветности 

Общий 

Выход сигнала яркости 
Общий 
Выход ПЦТС 1 
[14 |С№ Общий 
Выход ПЦТС 2 

С Общий 


№ 
С\УВ$ ООТЗ Выход ПТЦС 3 



























































ООВ С ЕЗВИИННЫ ГОИИИИНИИИВНЕЗОИВИИИНВ 
19 [в | Вход адреса переключателя 

[20 [59% | Вход синхронизации шины 1"С 

Вход/выход данных шины" С 

[22 [Ум | Вход синхронизации схемы интерфейса РС 


Вход сигнала синхросмеси 
Общий 

Вход ПЦТС 1 

Напряжение питания +9 В 
Вход ПЦТС 2 

Общий 

ООО 


























СХА20400-Т4 69 






















Назначение 
смо 
Вход ПЦТС 4 








Цоколевка 
зая аеен 
0000000 
ШВП ДИ 
орРОоХхХ сор 
688385 
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й 8 
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ы 
Е 
Е 
| 
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НЕ 
Т\ 
[ 
- 
2 
. 
28 
ТП 
о 


оз 
СЗ & < ш Зв <, 
ЕОЕОРОЕЯ 
бо об 
ПППИЦУИИ 
НННН-НННН 
ПООВОВОП 
яч ычок-о 
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Переключатель 
$\3 


| 
= 
= 


- 


Переключатель 
$\/5 


| 


Стабилизатор 


СХА20400-Т4 





70 СХА2069@ 





Переключатель сигналов 
изображения и звука 
СХА20690 


Назначение 


4 входа с протоколом обмена $2; 

7 входов/З выхода для композитных видеосигналов; 
7 входов/3 выхода для звуковых стереосигналов; 

4 входа/3 выхода для сигналов яркости и цветности; 
смесители сигналов а и цветности; 
управление по шине 1"С. 


Описание выводов 















































































































































№ выв. Сигнал Назначение _ 
1 м БЕ ' Вход КОМПОЗИТНОгГО видеосигнала \1 
2 11 Вход звукового сигнала 1\1 
3 \1 Вход сигнала яркости \1 
= | В\л Вход звукового сигнала Р\/1 
С1 Вход сигнала цветности С1 
6 $2-1 Вход 1 с протоколом $2 
| 7 $001 Вход 1 селекции сигналов композитный видео/$ 
| 8 \2 Вход композитного видеосигнала \2 
9 12 Вход звукового сигнала 1\/2 
| 10 | \У2 = Вход сигнала яркости \2 
11 В\? Вход звукового сигнала В\/2. 
12 С2 Вход сигнала цветности С2 
13 $2-2 Вход 2 с протоколом $2 
14 3-2 Вход 2 селекции сигналов композитный видео/$ 
15 \З Вход композитного видеосигнала \/З 
| 16 УЗ Вход звукового сигнала 1\УЗ 
| 17 УЗ Вход сигнала яркости \З 
18 В\З Вход звукового сигнала В\З 
19 СЗ Вход сигнала цветности СЗ 
20 $2-3 Вход 3 с протоколом $2 
21 $-3 Вход 3 селекции сигналов композитный видео/$ 
| 22 \4 Вход композитного видеосигнала \/4 
| 23 ^11\4 Вход звукового сигнала 1\/4 
24 \4 Вход сигнала яркости \4 
| 25 | В\4 Вход звукового сигнала В\4 











СХА20690 


о 
> 























































































№ вые. | Сигнал ы ОНА Назначение › > —] 
26 С4 Вход сигнала цветности С4 
27 $2-4 Вход 4 с протоколом $2 = 
28 54 ры Вход 4 селекции сигналов композитный видео/$ 
29 и Вход звукового сигнала 1\5 | 
30 \5 | Вход композитного видеосигнала \/5 
31 В\5 — | Вход звукового сигнала В\5 — 
АОК — Вход выбора вторичного адреса шины РС 
ЗСЬ Вход сигнала синхронизации шины РС 
"55 Вход/выход данных шины РС. 
АСМО = общий 
ОС ОТ Выход постоянного напряжения по протоколу $2 
Вы и Выход 3 сигнала цветности 
ГОиТЗ Выход звукового сигнала -ОЦИТЗ 
Выход 3 сигнала яркости 
Выход звукового сигнала КОЦТЗ 








Выход 3 композитного видеосигнала 
Напряжение питания +12 В 

Выход звукового сигнала 1ОЦТ2 
Выход 2 сигналов \М/У (управление по шине с) 
Выход звукового сигнала КОЦТ2 

Вывод для подключения фильтра поднесущей 
Выход 2 сигнала цветности 

Вход сигнала блокировки звука 
Вход 1 сигнала яркости 

Выход опорного напряжения +6 В 
Вход 1 сигнала цветности 

Выход звукового сигнала ГОЦТ1 

| Выход 1 композитного видеосигнала 
Выход звукового сигнала КОЦТ1 

| Вывод для подключения фильтра поднесущей 
Выход 1 сигнала цветности 

Общий 

Выход 1 сигнала цветности 

_| Вход звукового сигнала [\/б6 

Вход композитного видеосигнала \б 
Вход звукового сигнала Р\/б 

Вход звукового сигнала (Т\ 

| Вход композитного видеосигнала Т\/ 
Вход звукового сигнала ВТУ 
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Цоколевку микросхемы см. на стр. 200. 
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СХА2119М 73 





Переключатель видеосигналов 
СХА2119М 


Назначение 


два входа \, СВ, СВ; один вход В, С, В, один выход В, С, В; 
матрица К, С, В, У, СК, СВ; 

усилитель 6 дб; 

три входа/один выход композитного видеосигнала. 


Описание выводов 























Выход сигнала СВ 
Выход сигнала СВ. 














Напряжение питания +9 В 








Вход композитного видеосигнала $!С1 























74 





Схема 
фиксации 
уровня 


СХА2119М 


Структурная схема 


Схема Схема 
фиксации | фиксации 
уровня уровня 


фиксации | фиксации | фи 
уровня 





СХАЗ185 / СХАЗ186 М 75 








Всеволновый телевизионный 
тюнер со схемой ФАПЧ 
СХАЗ185 / СХАЗ186М 


Назначение 


однокристальный телевизионный тюнер; 

гетеродин и смеситель диапазона \НЕ; 

гетеродин и смеситель диапазона ЦНЕ; 

усилитель ПЧ, 

схема ФАПЧ для настройки на частоту; 

изменение частоты настройки с шагом 31,25 кГц, 50 кГц, 62,5 кГц; 
управление по 3-х проводной цифровой шине. 


Описание выводов 












Назначение | 

1 | Сигнал цифровой шины СЕ 
[Сигнал цифровой шины А | 

Сигнал цифровой шины СЕ | 
Выход сигнала выбора диапазона ЕМТ 


Выход сигнала выбора диапазона В\Л- 
Выход сигнала выбора диапазона ВУН | 
Выход сигнала выбора диапазона ВЦ | 


Не — 

12 | м5 Вход выбора режима 

13 |МЕмМ | Вход сигнала диапазона МНЕ 

[14 | ОНР | Вход сигнала диапазона ЦНЕ 

Ее ети 
16 __ МО$С1 Гетеродин диапазона МНЕ 
ВЫ 
9 | 
































С Со ООО 
№\09$С2 














Гетеродин диапазона МНЕ 


Ц О$СВ1 Гетеродин диапазона ЦНЕ 
Гетеродин диапазона ЦНЕ 


Ц ОЗСЕТ 
Гетеродин диапазона ИНЕ 


22 Ц О$ЗСВ2 Гетеродин диапазона ЦНЕ 
\МСС2 Напряжение питания +5 В 



















76 СХАЗ185 / СХАЗ186М 

























Назначение 





Выход сигнала ПЧ 

Выходной сигнал ключевого детектора 
СРЕ Выход сигнала фазового детектора 
СРО Выход сигнала фазового детектора 
Вход сигнала опорной частоты 
Напряжение питания +10 В 
































Структурная схема 


Переключатель 
диапазонов 


мет Е 
[6] 


0$СВ1 


\0$сЕ1 [20| 
Г] 
овса [в] 


[12] мз 
[13] УнЕм 
[#8] унЕ мм 





Схо2064@ т 





Цифровой комбинированный 
фильтр РАЧМТ$С 
СХхр2064@ 


Назначение 


селектор сигналов яркости и цветности; 
схема улучшения разрешения по вертикали; 
корректор искажений по горизонтали; 
8-битный АЦП; 

два 8-битных ЦАП; 

схема ФАПЧ; 

четыре линии задержки на одну строку. 


Описание выводов 
















Сигнал _| __ Назначение 
иене СЕРО Выходной сигнал регулировки схемы фиксации 
ЕЕ Ао 1 Аналоговый вход комбинированного фильтра 


Выход опорного напряжения АЦП (0,5 В) 
Е. м5 | Общий 
|6 ВЕ 


Напряжение питания АЦП +5 В 
[ 7 [ло 


Выход опорного напряжения АЦП (2,6 В} 
[в [РА 


Выход аналогового сигнала цветности 
— Выход аналогового сигнала яркости 



















































Напряжение питания +5 В 
Общий 
ЕС 
Резистор опорного тока 
№ Внешний конденсатор ЦАП (0,1 мкФ} 


16 О\00 Напряжение питания +5 В 

Вход управления селектором \/С 

общий 

Вход управления селектором \/С 

Вход 3 управления расширителем по вертикали 
Вход 2 управления расширителем по вертикали 
Вход 1 управления расширителем по вертикали 
Вход выбора системы цветности (РАУМ-РАММ-РАСН, МТ$С.1) 
Вход управления (подключается к общему) 

___| Вход выбора системы цветности 


Внешний конденсатор ЦАП (0,1 мкФ} 










































































78 СХхр2064@ 































































































| № выв. Сигнал Назначение | 

26 МТРЕ1 Вход выбора системы цветности | 

27 ОУ00 Напряжение питания +5 В 
| 28 ТЕЗТ Вход тестового сигнала 
0\/5$ Общий 

30 АРСМ Вход управления горизонтальным корректором (1-ОМ, Н-ОЕРЕ) | 

31 ТВАР Вход управления полосовым фильтром (Е-ОЕЕ, Н-ОМ) 

32 ТЕЗТ Вход тестового сигнала 

33 ТЕЗТ Вход тестового сигнала 

34 УМО Напряжение питания +5 В 

35 ТЕЗТ | Вход тестового сигнала 

36 0\$$ Общий БУ 

37 ЕАМ Вход синхронизации (сигнала-“вспышки”) 

38 СК$Е Вход управления схемой ФАПЧ | 
РЕЗЕ Вход управления схемой синхронизации | 
| 40 МСКО Выход синхроимпульсов 
Га \ АОСК Вход синхронизации АЦП 

42 СРО Выход фазового компаратора схемы ФАПЧ 





Общий 
| 44 |\\У ___ [Вход управления схемой ГУН 
' 45 [РМО __ | Напряжение питания +5 В 
46 СЕМО Напряжение питания +5 В 
47 СЕРЕМ Вход разрешения работы схемы фиксации 
48 Общий 




















, 
| 





: 
8 
с 
8 
8 
| 





Структурная схема Цоколевку микросхемы см. на стр. 200. 


СХр2073@ 79 





Цифровой комбинированный 
фильтр МТ$С 
СХО2073090 


Назначение 


селекция сигналов яркости и цветности; 
8-битный АЦП; 

два 8-битных ЦАП; 

линии задержки сигналов яркости и цветности; 
четыре схемы ФАПЧ; 

схема фиксации уровня. 


Описание выводов 








НЕВЕ ЕВЕ КИН 
| Сигнал_ Назначение 





























10 т Фильтрующий конденсатор (0,1 мкФ) 
11 Фильтрующий конденсатор (0,1 мкФ) 


ее Резистор выходного каскада формирователя аналогового 
сигнала 


Не МТ Тестовый вход 
мо02 Вход сигнала, определяющего статус селектора \/С 



























































МОО1 Вход сигнала, определяющего статус селектора \/С 
И АРСМ Вход включения апертурной компенсации 
Т$ТЗ Выход тестового сигнала 
В 0\/$$ Общий 
19 О\О0 Напряжение питания +5 В 
20 МС Не используется 
21 мо Напряжение питания +5 В 
22 0\/5$ Общий 
23 Т$т2 Выход тестового сигнала 
_ 24 Т$Т1 Вход тестового сигнала 


























СХрО2073@ 
































Назначение 





Вход сигнала синхронизации схемы ФАПЧ 











Вход управления схемой ФАПЧ 
Выход фазового компаратора схемы ФАПЧ 





Вход напряжения управления схемой ГУН 





Напряжение питания +5 В 





Общий 








` Вход включения режима фиксации уровня 














Вывод подключается ко входу АЦП, когда используется схема 
фиксации 


- 














—— 





Структурная схема 
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Линия задержки на одну строку 
СХЕ5520М/Р 


Назначение 


задержка цветоразностных сигналов на одну строку; 
технология СМО$-ССО, 

фиксация уровней входных сигналов; 

два комбинированных выходных фильтра. 


Описание выводов 


Е 





























ана 


Назначение 














| Напряжение питания +5 В 
Выходной сигнал схемы смещения 
Не используется 

Не используется 

Вход сигнала ЗСР 

Вход ГУН (13,5 МГц) 

Не используется 
































Не используется 
Не используется 
Выход сигнала В-У 
Выход сигнала В-У 
Не используется 
Вход сигнала В-\У 
Не используется 
Вход сигнала В-У 


шек аа 












































82 СХЕ5520М/Р 





Структурная схема 





Е [ ССО-регистр (1Н)} 
|| 


Г ССО регистр (1Н) 
м ССО-регислр (ОН) В: 
Формирователь 
напряжения 
смещени, 


я 


Делитель 1/854 


Фазовый компаратор 


ГУЯ (13,5 МГц) 
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Цифровой видеопроцессор 
с процессором развертки 
00Р3300А 


Назначение 


высокоскоростной цифровой видеопроцессор; 

“гамма”-корректор; 

программируемая матрица ВСВ; 

формирование изображения “кадр в кадре”; 

аналоговый РСВ-вход; 

формирование сигналов синхронизации кадровой и строчной развертки; 
управление по шине РС. 


Описание выводов 




























__ Назначение 
Выход синхронизации (МАМ) 
Не используется 
Вход синхронизации (ЕКОМТ) 
Вход генератора 5 МГц 
Выход импульсов запуска СР 
Дежурное напряжение питания 
Выход импульсов О.Х. строчной развертки 
Вход защиты кадровой развертки 
Вход безопасности 
Вход синхронизации шины Ре. 
Вход/выход данных шины РС | 
Вход тестового сигнала 
Вход сигнала сброса 

Вход 2 управления измерительным АЦП 
[Вход 1 управления измерительным АЦП 
Измерительный вход АЦП 
Общий 
| Выход импульсов запуска КР 
Выход кадровой парабопы 
Не используется 
| Вход опорного напряжения для ЦАП ВСВ 
Не используется 
ЗУМ ОТ Выход модулирующего сигнала 
вот Выход аналогового сигнала К 
С ОТ __ Выход аналогового сигнала С 

















































































































ШИ ЦИ | 





























84 20Р3300А 




















№ выв. Сигнал Назначение 








воит Выход аналогового сигнала В 





| _26 
СмМ00 Общий 








28 УЗУРО Напряжение питания 
29 УКО/ВС$ Вход опорного напряжения ЦАП ВС$ 


ЕН 




































































































































30 КМ Вход аналогового сигнала В. 

31 См Вход аналогового сигнала С 

32 ВМ Вход аналогового сигнала В 

33 ЕВЕ ИМ Вход сигнала ЕВЁ 
ее МС Не используется 
| 0$00 Вход О разряда сигнага изображения ОЗО 
| 0$01 Вход 1 разряда сигнала изображения ОЗО 
|=. 0$02 Вход 2 разряда сигнала изображения О$0 
| 38 | 0$03 Вход 3 разряда сигнала изображения О$О 
| 39 | 0$04 Вход 4 разряда сигнала изображения ОЗО 
| 40 ЕРОАТ Вход/выход данных интерфейса синхропроцессора 

41 РК2 Вход 2 разряда сигнала приоритета 

42 РВ1 Вход 1 разряда сигнала приоритета | 

43 РВО Вход 0 разряда сигнала приоритета 

44 Со Вход 0 разряда сигнала цветности 
45 С1 Вход 1 разряда сигнала цветности 
| 46 С2 Вход 2 разряда сигнала цветности 

р СЗ Вход 3 разряда сигнала цветности 
[4 С4 Вход 4 разряда сигнала цветности 
Е С5 Вход 5 разряда сигнала цветности 
О Вход 6 разряда сигнала цветности 

Вход 7 разряда сигнала цветности 

—— УЗУРО Напряжение питания +5 В 

53 смо Общий 

54 СЕК20 Вход генератора 20 МГц 
| 55 |% ___ [Вход разряда сигнала яркости 

56 \1 Вход 0 разряда сигнала яркости 

57 \2 Вход 1 разряда сигнала яркости 

58 УЗ Вход 2 разряда сигнала яркости 
Гм | Вход 3 разряда сигнала яркости 
| 60 | \5 Вход 4 разряда сигнала яркости 

61 МС Вход 5 разряда сигнала яркости 
'_ 62 у6 Вход 6 разряда сигнала яркости 
| 63 У7 Вход 7 разряда сигнала яркости 





Не используется 
Общий 
Не используется 


\УСИУРР Напряжение питания +5 В 

















| 68 | С$У Выход композитного сигнала синхронизации 
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Структурная схема 


0389762352636 


00Р3300А 





86 КА2181 





Входной усилитель сигналов ИК ДУ 
КА2181 


Назначение 


входной усилитель сигналов ИК; 

низкое энергопотребление (2,5 мА); 

высокая чувствительность (50 мкВ); 

широкий диапазон напряжения питания (+6...14,5 В). 


Описание выводов 


Назначение 
р Выходной сигнал 


1С Интегрирующий конденсатор 
з тс Контур настройки 
Конденсатор пикового детектора 
Общий 
Блокировочный конденсатор 


Входной сигнал 
мес [н Напряжение питания +6...14,5 В И 


Структурная схема 



























































| = 
и” 


сигнала 
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Переключатель сигналов 
КА8402 


Назначение 


® переключение сигналов изображения и звука с 2-х входов на 1 выход; 
® низкое потребление тока (4,8 мА). 


Описание выводов 

















№ выв. Сигнал Назначение 
Вход 1-го сигнала 





Вход 2-го сигнала 













СОМТКОЕ |Вход Ур ЕЛЬНОЯ (ОВ — МРОТТ, 5 В — МРОТ?) 


Е ООТРОТ 
о [м Напряжение питания +9 в 


Структурная схема 





88 КА8403 





Переключатель сигналов 
КА8403 


Назначение 


® переключение сигналов изображения и звука с 3-х входов на 1 выход; 
® наличие режима блокировки выхода. 


Описание выводов 


Назначение 


Вход 3-го сигнала 

Вход блокировки выхода 
Выходной сигнал 
Напряжение питания +8...10 В 
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Передатчик команд ИК ДУ 
К$5410 


Назначение 


передача 256 8-битных команд ИК ДУ; 
поддержка матрицы клавиатуры 4х8; 

блокировка одновременного нажатия 2-х клавиш; 
индикация наличия выходного сигнала 


Описание выводов 


[№ выв. [ _Синал | Назначен | Назначение 
Па ю Беабмаиаю Е 


























90 К$5410 


Структурная схема 






ависааан 
ЕЕ 













Е 















[1 м Вход Схема й 

импульсов | подавления 7 
[е Г опроса дребезга данных м 
ВР 
[4 


Ре 

данных 

ов 
‘енератор 


Го 
ЕЕ ЕГЕРЬ 


Схема включения 


Цоколевка 
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Передатчик команд ИК ДУ 
К$5803А / К$5803В 


Назначение 


передача 736 (для КЗ5803ЗА) и 8960 (для К$580ЗВ) 16-битных команд ИК ДУ; 
поддержка матрицы клавиатуры 4х8; 

селекция 256 пользовательских кодов внешними диодами, 

индикация выходного сигнала. 


Описание выводов 





Назначение 


8 
и 








Вход 0 разряда импульсов опроса 
Вход 1 разряда импульсов опроса 
Вход 2 разряда импульсов опроса 
Вход 3 разряда импульсов опроса 
Выходной сигнал передатчика 
Напряжение питания +2...3,3 В 
Вход тестового режима 
































2 


— | ^^ 


| 1 
Г 2 | 
| К) 

4 

5 

6 

Т 
Го | 
Ге | 
3 | 
[14 | 
Ге 





Вход селекции пользовательских кодов 


92 К$5803А / К$5803В 


Схема включения 












ГЕ: 
ее 
ар Е бен НН 
ЕН Е НеНзэНиНеНен-иНеН®] 
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Диоды пользовательских кодов 


Цоколевка 


К$5803А К$5803В 
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Переключатель видеосигналов 
-А7222 


Назначение 


® двухканальный переключатель видеосигналов с двух входов на один выход в каж- 
дом канале; 
® предварительный усилитель. 


Описание выводов 


И выв. _ ____ Назначен Назначение _ 
|Не используется _ 

ин 

ЕН СТЕНЫ Го ЗВОНИ 

СТЬА Вход управления канала А 

5 МА | Вход 1 канала А 

6 [№ | Не используется 

Вход 2 канала А 

[8 |0ТА_ | Выход канала А 

9 6: | Напряжение питания 12 В 

0 мВ Вход 1 каналаВ 

Выход канала В 

Вход 2 канала В 


























Структурная схема 





94 ЕА7565М 





Процессор сигналов 
ПЧ изображения и звука 
ЕА7565М 


Назначение 


® усиление и детектирование сигналов ПЧ изображения и звука; 
® автоматическая регулировка усиления; 
® автоматическая подстройка частоты. 


Описание выводов 





иная и" 






















































и о Назначение 
Вход сигнала ПЧ звука МЕБ 
ЕМ ЕЕТ Конденсатор фильтра ЧМ-детектора 
ЗЕ СОМ ОЦТ |Выход сигнала ПЧ звука 
Е СОМ Конденсатор схемы смесителя, ФВЧ — 
Напряжение питания 9 В | 





Выход видеосигнала 
ЕС САМ Выход регулировки схемы усилителя-эквайзера 
Вход схемы усилителя-эквайзера 

Фильтр схемы автоматической подстройки фазы 
Выход видеодетектора 
Опорный контур генератора 
Выход схемы АПЧ 

Выход схемы АРУ 

Вход схемы УПЧ 

Вход схемы АРУ УПЧ 

16 УЕ РЕТ Конденсатор фильтра УПЧ 

1Р АСС Выход схемы АРУ УПЧ 

Вход схемы УПЧ 

Вход схемы УПЧ 

— [Общий 

ВЕ АС$ УВ Вход регулировки АРУ 
МСАМ Вход сигнала системы МСАМ 
ЕМ ЕЕТ Фильтр ЧМ-детектора 

[ЕМ ОЕТ __| Выход ЧМ-детектора 
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ЕА7565М 





Структурная схема 


[-—®Н—[э] 
- 
ЖЕ 


Формирователь Усилитель 










96 1А7775М 





Широкодиапазонный приемник 
телевизионных сигналов 
ЕА7775М 


Назначение 


усилитель сигналов радиочастоты в диапазоне САТУ; 
смеситель и гетеродин; 

усилитель-ограничитель сигналов ПЧ; 

ФМ-детектор; 

схема выделения данных Е$К. 


Описание выводов 
___ Сигнал Назначение 


= ВЕ СМО Общий 
2 ЕО ОТ Выход сигнала гетеродина 
ИЕ ЕО СОМ Вход управления гетеродином 


Е ЕО ВЕЗ1 Вход для подключения резонатора 117,2 МГц 
[= ЕО ВЕ$2 Вход для подключения резонатора 119,2 МГц 


ВЕ УСС Напряжение питания +9 В 


Е Е ОТ Выход сигнала ПЧ 
о акивоЕ — Напряжение питания +9 В 



























































| 9 | ИМПЕВ 1МРОТ1 Вход 1 усилителя-ограничителя 
ИМНЕВ МРОТ2 Вход 2 усилитепя-ограничителя 
11 ИМИЕВ ВА$ Вход напряжения смещения 


12 ИМИПЕВ ОЧТРОТ1 Выход усилителя-ограничителя 
" 43 ОЧАО МРОТ Вход ФМ-детектора 


г НЕТЕВ МРОТ Фильтр ФМ-детектора 


ОЕТ ОЧТРОТ Выход ФМ-детектора 
РАТА ЗНАКРЕО №1 Вход 1 схемы выделения данных ЕК 










































































и ОАТА ЗНАБРЕС 12 Вход 2 схемы выделения данных Е$К | 
18 ПАТА ОЦТРОТ Выход данных ЕК 
ГОЗЕТЕСТ Вход выбора частоты гетеродина 
20 СМО Общий 
21 ВЕ АМР МРОТ Вход усилителя радиочастоты 
22 ВЕ АМР ВМ$ Напряжение смещения усилителя радиочастоты 
23 КЕ АМР ОЧТРИТ Выход усилителя радиочастоты 














24 мх МРОТ Вход смесителя 
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Структурная схема 








|| 


98 А78401. 





Выходной каскад кадровой развертки 
[А78404 


Назначение 


® формирование пилообразно-импульсного сигнала для кадровой ОС; 
® непосредственное подключение кадровой ОС; 
® схема термозащиты. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 
























[1 а%5 
оит Выход пилообразно-импульсного сигнала 
\\$ 0$ Напряжение питания выходного каскада 
\УВЕЕ Не инвертирующий вход усилителя 
5 МУ | Инвертирующий вход усилителя | 
Напряжение питания предварительного каскада 
\\55 
и формирователя импульсов О.Х. 





[7 [8 _ _ [Выод импульсов ОХ. 














А7856 


99 





Задающий генератор строчной и кадровой 
развертки ЕА7856 


® задающий генератор СР, КР, 
® формирователь импульсов запуска СР; 


вые. _ 


Н. ЗУМСИМ 











Назначение 


Описание выводов 








Вход строчных СИ 








Н. РНАЗЕ1 





Фильтр схемы ФАПЧ1 











Назначение 


® формирователь кадровой пилы; 
® схема защиты. 















































































| 
| н РНАЗЕ? | Фильтр схемы ФАПЧ2 
|4 | АРСРУЕЗЕ _ | Вход ПН 
5 АЕТЕК 1 Фильтр ГПН 
| 6 [РНЕБ2 _|[ Фильтр схемы ФАПЧ2 
7 АЕС Выход схемы ФАПЧ2 
8 Н. 0О$С1 Вход задающего генератора СР 
9 Н. 0$С2 Выход задающего генератора СР 
10 УССН Напряжение питания 12 В 
11 | НоОИТУ Вход блокировки импульсов запуска СР 
12 |НО | Выход импульсов запуска СР 
13 РКОТЕСТ Вход схемы защиты 
14 СМО Общий 
15 У\ ОМТ Выход генератора кадровой пилы 











16 \/ ВАЗ Вход регулировки смещения 
\МЕВ1 Вход сигнала кадровой обратной связи | 
ЕЕ Много Вход подстройки синхронизации 


У $УМС Вход кадровой синхронизации 
Г Усс У Напряжение питания 12 В 
Структурная схема 














Цоколевка 


Схема защиты 
МЕвА [47] 
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100 1А7976 





Конвертор сигналов ПЧЗ системы РАЁ 
1А7976 


Назначение 
® конверсия сигналов ПЧЗ РАЁ (5,5 МГц, 6 МГц, 6,5 МГц) в сигнал ПЧЗ 6,0 МГц. 


Описание выводов 




















Назначение 


| Вход. ‘сигнала ПЧЗ РАЕ 














1 м | 
3 [96 
[4 [05 | 
[5 [гот | 


























__ [Выход сигнала ПЧЗ 6,0 МГЦ | 








Структурная схема 








М37221 101 





Контроллер ТВ-приемника 


МЗ7221 


Назначение 


формирование сигналов управления тюнером; 
дистанционное управление телевизором; 
переключение на различные телевизионные системы; 
управление памятью по шине РС; 

автоматическое включение и выключение телевизора. 


Описание выводов 







































































Е НЕЕ 





20 Хх оОт 
21 \$5$ 

















№ выв. Сигнал Назначение 
1 Н $УМС Вход строчных СИ схемы О$В 
2 \ $УМС Вход кадровых СИ схемы О$О - 
з МОЕ Выход регулировки громкости, ШИМ-сигнал, 8 бит __| 
4 СОМТ Выход регулировки контрастности, 1\ИМ-сигнал, 8 бит 
5 ВАСНТ Выход регулировки яркости, ШИМ-сигнал, 8 бит 
6 СОГОК Выход регулировки насыщенности, ШИМ-сигнал, 8 бит 
7 мт Выход регулировки цветового тона, ШИМ-сигнал, 8 бит 
8 ЗНАКР Выход регулировки четкости, ШИМ-сигнал, 8 бит 
9 50/60 Выход схемы определения кадровой частоты 
10 |РЕМОСОМ | Вход сигнала фотоприемника системы ДУ 
11 $09 Вход схемы контроля строчной частоты 
12 ТЕО Выход схемы управления светодиодом ЗТАМОВУ 
13 РОМ/ЕК Выход схемы управления ИП 
14 ЫМЕТ Выход схемы выбора сигналов Типе/те1/ те 2 
15 | ИМЕ? Выход схемы выбора сигналов Типе!/-те1/ Мпе 2 
16 МТ Выход схемы настройки частоты тюнера, ШИМ-сигнал, 14 бит 
17 $$\$1/5$01 | Выбор звуковой системы 
18 СМ\$$ Общий 
19 хим Вход генератора 8 МГц 








Выход генератора 8 МГц 





| 


Общий 






































22 \СС Напряжение питания 5 В 

23 | МТ$С Вход схемы опознавания системы МТС 

24 |вЫмМС Не используется 

25 ВЕЗЕТ Вход для сброса МП по включению питания 

26 г ЕЕР ОАТА | Шина данных РС 

т | 


$$%$1/502 | Выбор звуковой системы 




















Продолжение таблицы -› на стр. 104 


102 М37221 





Структурная схема 


Шина данных 


[9] 
м 
генератор 


Программный | Программный 


ев а счетчик 


ев 







ре: ормировететь 
(14 бит) 


= 
а — ни ууу 
И в [28 [29 зо] 1 [32 [334 [35] Вы [16] 


М37221 


Структурная схема (продолжение) 


а Схема 


[ив Г мии 
таймерами 


ПЗУ Таймер 1 | 
унии ЗВ 


РЕ 

| | 

Стек Таймер 4 
с Е 






Я 
вый ри" . См я 10 ШИМ-сигнала 


шины 2 вый {6х8 Я 


И В 


У195 





[972627 
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104 М37221 

















=== яя 


Назначение 
Шина синхронизации РС 
Вход схемы настройки частоты тюнера 
















И 


Сигнал 
ЕЕР СК 
АЕТУ 

КЕУО 











































Выход схемы управления звуком 
Выход схемы управления звуком 

Выход схемы выбора диапазона тюнера 
Выход схемы выбора диапазона тюнера 
Выход схемы управления звуком 

Выход схемы управления изображением 
Сигнал В формирователя О$0 

Сигнал С формирователя О$О 

Сигнал В формирователя < 0$0 








































































[41 6030) 
__42_ [8 (©50) _ 




















Цоколевка 
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Универсальный генератор импульсов 
МСу2600 


Назначение 


® формирование опорных частот в системах цифрового телевидения 0112000; 
® выбор опорной частоты по цифровому каналу. 


Описание выводов 











"№ выв. Назначение 
емо [Общий _ 
Не используется 


Гат | 
4 Напряжение питания +6 В | 
7 

[9 

[ © _ 








Вход синхронизации схемы выбора опорной частоты 
Вход данных схемы выбора опорной частоты 
СМО Общий 
ООТЗ Выход генератора 3 (20,25 МГц) 
Вход генератора 3 (20,25 МГц) 
Вход генератора 2 (3,58 МГн) | 


ОЧТ2 Выход генератора 2 (3,58 МГц) 
мл Вход генератора 1 (4,43 МГц) 
ОТ Выход генератора 1 (4,43 МГц) 


\МЗИР Напряжение питания +6 В 


























Структурная схема Цоколевка 


Параппвльный 


гиСтр Схема управления генераторами 
АЙ. 
ши 
ГУН2 ГУ 


[1 
[7] [= 





Не] 





106 ММ152810ТТ2 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ152810тТ2 


Назначение 


управление тюнером (выбор диапазона, формирование напряжения настройки); 
запись и считывание из статического ОЗУ информации о настройках ТВ-приемника; 
дистанционное управление функциями телевизора; 

формирование изображения О$О; 

включение/выключение ТВ-приемника по таймеру; 

автоматическое переключение телевизионной системы. 


Описание выводов 








№ выв. Сигнап Назначение 


- \09 Напряжение питания 5 В 
Вход схемы выбора функций 


а ЕАМ ОЕТ Вход/выход опознавания системы зесап 
4 | 4.43/3.58 ООТ Выход опознавания систем РАЁ, МТЗСИМТ$С-3.58 
[5 | __ Неиспользуется 





















































6 \МОЕО ОЕТ ОЧТ Выход блокировки видеосигнала 

7 ВУТ Вход сигнала сброса 

8 АЕС ОЕТ Выход блокировки АПЧ 

9 АЦОЮ БЕТ ОПТ Выход блокировки звука 

10 | НЫМЕ ОЦТ | Выход переключения режима схемы СР 
| 11 СОЕОВ КШЕЕВ | Выход подавления цвета 

12 | Т\ММАМЛ ОТ | Выход сигнала коммутации Т\/АМ1 





Т\ИА\У?2 ОТ Выход сигнала коммутации Т\У/А\У2 


13 
14| У1Е2 Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 
УШЕ1 Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 





[16 МОЕ Выход ШИМ-сигнала регулировки громкости 
ВТОАС Выход ШИМ-сигнала настройки частоты тюнера 


\ЕВ2 Вход управления режима схемы КР 
КЕУ2 Вход 2 матрицы клавиатуры 








20 КЕУ1 Вход 1 матрицы клавиатуры 

21 АЕС 1М Вход сигнала АПЧ 

22 \ 5УМС Вход кадровой синхронизации схемы ОЗО 
23 50/60 ООТ Выход опознавания 50/60 Гц 

24 ВАМО2 Выход выбора диапазона тюнера 









































25 ТЕЗТ Вход управления режимами контроллера 
26 $-БЕТ Вход детектора АПЧ 
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р: Назначение _ —] 


[№ [Не используется 

Вход управления режима схемы КР 
Выход сигнала В схемы О$О 
Выход выбора диапазона тюнера 


Вход строчной синхронизации схемы О$О 
Выход бланкирующего сигнала схемы О$О 


$УАВОУМО2 





[15] МОЕ 


108 ММ15281112Х 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ15281112Х 


Назначение 


управление тюнером (выбор поддиапазона, формирование напряжения настройки); 
запись и считывание из статического ОЗУ информации о настройках ТВ-приемника; 
дистанционное управление всеми функциями телевизора; 

включение/выключение телевизора с помощью таймера; 

формирование изображения ОЗ на экране телевизора. 


Описание выводов 











Назначение. 















1 Напряжение питания 5 яЯ5В 



















Вход/выход опознавания системы ЗЕСАМ 
Не используется 

Выход схемы опознавания кадровой частоты 50/60 Гц 
Выход блокировки видеосигнала 

Вход сброса МК по включению питания 
Выход блокировки АПЧ 

Выход блокировки звука 

Выход выбора диапазона тюнера 
Выход блокировки сигналов цветности 
Выход выбора диапазона тюнера 

Вход схемы режима работы КР 

Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 
Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 
Выход регулировки звука (ШИМ-сигнал) 
Выход напряжения настройки тюнера 
Вход переключателя версии МП 

Вход клавиатуры 




















50/60 ООТРОТ 
| \МОЕО ОБЕТ\МОВ. 

7 ВТ 

АЕС ОРТ\МОВ. 

9 АЦБ!О БЕТ\МОВ 

10 [ВАМО2 

СЕВ КЫЕВ 








2 
3 
4 
5 
6 










































































Е 



































































ПЕНЫ 

















КЕУ1 Вход клавиатуры 

АЕС МРОТ |9 схемы АПЧ 

М $УМС Вход кадровой синхронизации схемы О$О 
ТОМЕ Выход регулировки тембра (ШИМ-сигнал) 
РОМЕВ ОМ/ОЕЕ | Выход управления ИП 

ТЕЗТ | Вход схемы контроля 

26 30/60 СН Вход схемы управления 
—[№\$2 Вход/выход переключателя кадровой развертки _ 








—— 
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ОРВИ ОИ те ООО ОИ 
29 в [Выходной оиналв баны 
30 нзиме [Вод арочной синиронизации емо 
Гы [мк — [Вымодной сима ВК оемы 00 о | 
[= [СВЕН [Быкодной вина боемы0 о | 
ВЕН 
м | | 
[35 | 








Выходной сигнал В схемы О$О 







32 

33 ВЕ 

4 |вмм  [Входомнала фотоприемника ситемыДУ | 
35 
39 


50/60 № Вход схемы опознавания 50/60 Гц 
















УТОРИМРИТ 


40 
| 41 |\51 | Выход переключателя кадровой развертки | 


Вход схемы управления | 





Цоколевка 





110 ММ15814ЕЗЕ 





Контроллер ПДУ 
ММ15814ЕЗЕ 


Назначение 


® формирование импульсов опроса; 

® преобразование сигналов, поступающих с матрицы клавиатуры 
в последовательный код; 

® формирование электрического сигнала управления ИК-диодом. 


Описание выводов 


и = 


_Сигнал Назначение 
Г т [№6 [Напряжение питания ЗВ 


ра Р00 Вход О разряда команды 
1 _3 


Р01 Вход 1 разряда команды 


[9 [бби2раманиены 
Вход 3 разряда команды 
7 

























[6 м0 | Вход 4 разряда команды 
ПЕ ОИ 
в |7. 
9 | 
10 ват 
[11 [092 
Выход сигнала управления (команда ДУ) 
[15 [240 | Вход переключения режима 
_ 16 |234 | Вход переключения режима 
[| 17_ |233 | Выход 0 разряда сканирования клавиатуры 
| 18 |Р32 | Выход 1 разряда сканирования клавиатуры 
[19 [291 Выход 2 разряда сканирования клавиатуры 
Выход 3 разряда сканирования клавиатуры 
Выход 4 разряда сканирования клавиатуры 
22 Выход 5 разряда сканирования клавиатуры 
[_ 23 [24 | Выход 6 разряда сканирования клавиатуры 
Выход 7 разряда сканирования клавиатуры 













Вход 5 разряда команды 
Вход 6 разряда команды 


























Вход сигнала сброса 
Выход генератора 440 кГц 
Вход генератора 440 кГц 









































































































ММ15814ЕЗЕ 


Схема включения и цоколевка 
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112 ММ187167516$ 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ1871675Т16$ 


Назначение 


управление тюнером (выбор диапазона и настройка на частоту); 

регулировка параметров изображения и звука; 

коммутация режимов работы АМ/ТУ; 

автоматический выбор системы цветности и звука; 

запись и хранение во внешнем статистическом ОЗУ информации о режимах работы 
ТВ-приемника; 

® управление ИП; 

® дешифрация команд ДУ; 

® формирование изображения О$В 


Описание выводов 























Назначение 

















Вход схемы опознавания сигнала 


Вход схемы АПЧ 
ыы] 








Вход выбора версии управляющей программы 
Тестовый вход 

Выход установки телевизионного стандарта 
Выход установки телевизионного стандарта 
Выход сигнала переключения ТХ/ТЕХТ 

Не используется 

Общий 

Не используется 

Выход сигнала АРУ 
Напряжение питания 5 В 
Не используется 
Конденсатор фильтра схемы АРУ 
Блокировочный конденсатор 
Общий 

Вход схемы опознавания 
Вход управления 

Вход сигнала блокировки 
Вход схемы опознавания системы ЗЕСАМ 

Вход опознавания 50/60 Гц - 



















































































ЗТОР МРОТ 
ЗЕСАМ УТАТЦИ$ 
50/60 М 
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Назначение 
Выход управления режимом видеопроцесса 


Г 34 50/60 ОЦТ Выход схемы опознавания 50/60 Гц 
РОМЕВ Выход управления ИП 


Выход разрешения работы с НЧ-входа 1 
Выход разрешения работы с НЧ-входа 2 
Общий | 
Вход выбора версии управляющей программы 
Выход сигнала бланкирования схемы О$О 
Выход сигнала В схемы О$О 
Выход сигнала С схемы О$О 
Выход сигнала В схемы ОЗО 


|_ 44 |ВЕО | 
сы и 
| Иа РАС Выход ШИМ-сигнала управления частотой настройки тюнера | 
47 ВАМ | 1 | Выход выбора диапазона 1 тюнера | выбора диапазона 1 тюнера 
с ыы 
Г 49 [АРТ РЕРЕАТ Выход сигнала блокировки АПЧ | 
ее РЕРЕАТ | Выход сигнала блокировки видеосигнала 
мы РЕРЕАТ 


И Иа Выход выбора системы звука 


[522 | Выход выбора системы звука 
ВЕЗЕТ Вход сигнала сброса 


Вход кадровой синхронизации схемы О$ПР 
Не используется 
Выход управления режимом А1 







































































































Е 


| А1 ОРПОМ Вход управления режимом А1 

Е 
[ЗА ___ | Вход/Выход данных шины 17С | 

Напряжение питания 5 В 

Вход опорного генератора 


Выход опорного генератора 
Общий 












































Цоколевка 


А! ОРПОМ [58] 


= 
Г 
| 
Ш 
[=] 
о 
8 
< 


УОЕС ОЕРЕАТ 
АУ-СТВЕ2 
СЕВ КИКЕЯ |33 


ТАМСУАСЕ 
ОРТОМ 





[#5] м 
[28] РАБ мм 
[32] сво м 


114 ММ1874033Т2Т 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ1874033Т2Т 


Назначение 


управление настройкой тюнера (диапазон и частота); 

автоматический выбор системы цветности; 

автоматический выбор телевизионной системы; 

дистанционное управление функциями ТВ-приемника; 

запись и считывание из энергонезависимого ЗУ информации о настройках 
ТВ-приемника; 

® регулировка параметров изображения и звука по цифровой шине РС; 

® автоматическое включение / выключение ТВ-приемника по таймеру. 


Описание выводов 


_ Назначение 
Вход приемника ДУ 
Вход клавиатуры 























Вход переключения в сервисный режим 





Вход приема режима звука 

Вход сигнала запроса 

Вход защиты ИП 

Вход сигнала синхронизации для настройки тюнера 1 
Вход сигнала синхронизации для настройки тюнера 2 
Общий 

ТОМЕВ 1 АРС Вход сигнала АПЧ для тюнера 1 

ТОМТК 2 АРС Вход сигнала АПЧ для тюнера 2 












































Выход сигнала опознавания 50/60 Гц 
ХВ$ ОМОРЕ Выход аналогового сигнала управления звуком 
Р. РЕВЦУЕ ВАСК Выход сигнала фазового детектора 

Выход переключателя ТУ/АМ 




















Н. ВЕК РОЗ 





ЭНАВРМЕ$ $ 


Выход сигнала блокировки 














Выход аналогового сигнала регупировки четкости 






































21 ЧКА! Выход сигнала коррекции кадровой развертки 
22 \О0 Напряжение питания +5 В 

23 \.РО$ Выход сигнала смещения по вертикали 

24 МРХ ЗЕТЕСТ 


Выход сигнала управления звуком 
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Сигнал 
АСС1 РЕТАУ 


№ выв. 








| Назначение 
Выход сигнала АРУ для тюнера 1 











АСС2 РЕГАУ 





Выход сигнала АРУ для тюнера 2 








Общий 

















Вход/выход данных шины 1°С1 



































































































































































































29 УС. 1 Выход синхронизации шины 21 
30 ЗБА 2 Вход/выход данных шины ГС2 
31 Выход синхронизации шины 1"С2 
[32 | МЛОЕ 1 Выход управления режимом работы СР 
РОМЕБВ ОМ ОЕЕ Выход управления ИП 
С$ ТОМЕВ 2 Выход сигнала выбора тюнера 2 
С$ ТОМЕВ 1 Выход сигнала выбора тюнера 1 | 
$\$ 2 Выход выбора системы цветности 1 
$\$ 1 Выход выбора системы цветности 2 
' 38 смо Общий 
| 39 Н. $ЗУМС Вход строчной синхронизации схемы О$О 
А1 ОМ ОЕ Выход сигнала управления режимом видеопроцессора 
ВАСК СВОЦМО Выход сигнала блокирования О$О 
42 ВЕОЕ Выход сигнала В О$ЗО 
43 СВЕЕМ Выход сигнала С О$0 
[44 | ВЕБ Выход сигнала В О$О 
45 МОЕ? Выход сигнала управления режимом работы СР 
46 МЛОЕЗ Выход сигнала управления режимом работы СР 
47 УСВ-САМЕ ОЕЕ ОМ | Выход сигнала управления НЧ-входом 
48 $5\5 3 Выход выбора системы цветности 3 
49 МОМПОК МОТЕ Выход сигнала блокировки внешнего монитора 
[50 | $$0 Выход данных шины "С управления тюнерами 
51 $5Т Выход синхронизации шины |“С 
52 $1 Выход выбора звуковой системы 
53 $2 Выход выбора звуковой системы 
54 ВЕЗЕТ | Вход сигнала сброса 
55 \. УМС Вход кадровой синхронизации схемы О$О Е 
56 $\54 Выход сигнала выбора сигнала цветности 4 
57 $1 Выход управления тюнером 2 
58 $2 О Выход управления тюнером 2 
59 ЗБА Вход/выход данных шины “СЗ 
60 УС. Выход синхронизации шины 1“СЗ 
61 УОВ Напряжение питания +5 В 
| 62 0$С1 Вход опорного генератора 
63 0$С2 Выход опорного генератора 
64 \0$$ Общий 























Цокопевку микросхемы см. на стр. 201. 


116 мМм8236 





Цифровой комбинированный фильтр 
ММ№8236 


Назначение 


АЦП полного цветового телевизионного сигнала; 
выделение из ПЦТС сигналов яркости и цветности; 
ЦАП сигнала яркости, 

ЦАП сигнала цветности. 


Описание выводов 





Ст ИИ Назначение 

МЕ МТСО Вход управления | 
2 МТС1 Вход управления 

[т Бодпенеюфыя 














[4 | ВРЕ Вход полосового фильтра 
| 5 ВР$0 Вход полосового фильтра 
6 ВР$1 Вход попосового фильтра 








| 7 [05 Общий 





ВРС 3Е 1ВЕЕ УС Вход опорного напряжения 
19 


Фильтр схемы синтезатора 

































































| 
Вход синхронизации 
| Вход синхронизации 
| 12 |000 ___ | Напряжение питания 5 В 
13 С.0СК Вход управления таймером 
15 ММВ Вход сигнала ММВ 
| 16 А\$$ Общий 
С ОТ Выход сигнала цветности 
18 1ВЕР Вход схемы формирования опорного напряжения 
19 | УВЕЕ Регулировка уровня опорного напряжения 
20 У ООТ Выход сигнала яркости 
Внешний конденсатор ЦАП сигнала яркости 
22 МВ Внешний конденсатор ЦАП сигнала яркости 
23 А\МОО Напряжение питания 5 В 
24 ВЕН Опорное напряжение АЦП полного цветового телевизионного 
сигнала 
| 25 ММ Вход ПЦТС 
| 26 [ВЕРЕ Опорное напряжение АЦП ПЦТС 
27__1^у3$ [Общий _ _ 
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| № выв. Назначение 
28 МС Не используется 

| 29_ [0\00 Напряжение питания 5 В 

Вход 2 выбора тестового режима 


Вход 1 выбора тестового режима 
Вход 0 выбора тестового режима 
Общий 

Не используется 

Общий 

Не используется 

Не используется 
































ММ8236 





118 М$Р3400 / М$Р3410 


Цифровой сигнальный процессор 
М$Р3400 / М$Р3410 


Назначение 


демодулятор ПЧ звука; 

декодер МСАМ (М$РЗ410); 

автоматическое определение стандарта принимаемого сигнала; 
формирование псевдостереосигнала; 

регулировка баланса, громкости, тембра по цифровой шине 2с. 


Описание выводов 


|1 15ю [Выход сигнала 10 интерфейса $ВИ$ 


Не используется 




















12$—№5 Выход сигнала \М/5 интерфейса ЭВУ$ 
125-СЬК Выход сигнала СЁК интерфейса ВИЗ 





СЁ Вход синхронизации сигнала 1"С 
р СМО Общий 
УТВУ Вход сигнала ЭТВУ 


АОВ 5ЕЁ. Адресный вход 
0-СТВО Вход управления 





























О-СТВЕ Вход управления 











Не используется 
АЧЬОЛО СЕК | Вход синхронизации звукового процессора 
| 











О С№О 
ХГАЁ Вход генератора 18,432 МГц 


ХТАЁ Выход генератора 18,432 МГц 


ТЕЗТ Вход тестового режима 














АМА М 2 Вход сигнала ПЧ звука 


АМА М Вход сигнала ПЧ звука | 
АМА М 1 
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Сигнал Назначение 


МОМО М 
28 (АМ) Вход монофонического звукового сигнала 


Конденсатор схемы опорного напряжения 

Вход звукового сигнала правого канала с НЧ-входа 2 

|_31 | \МА\У2 _ | Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 2 

35 [лем 

т дз 
38 





































Вход звукового сигнала правого канала с НЧ-входа 1 
Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 1 











Вход звукового сигнала правого канала НЧ-входа 3 
Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 3 




































Общий 
Общий 
Конденсатор схемы опорного напряжения 
Общий 

Конденсатор фильтра 

Напряжение питания +8 В 

Конденсатор фильтра 

Выход звукового сигнала левого канала на НЧ-выход 2 
Выход звукового сигнала правого канала на НЧ-выход 2 
Вход схемы опорного напряжения 

Выход звукового сигнала левого канала на НЧ-выход 1 
Выход звукового сигнала правого канала на НЧ-выход 1 
Общий 












































НР-САР 
Е ОПТ А\/-2 
В ОЧТА\-2 
\ ВЕР 1 
1. ООТА\-1 
В ООТА\-1 


А С№О 
А\-САР Конденсатор фильтра 

54 А\-САР Конденсатор фильтра 
(55 |ТЕЗТ | Вход тестового режима 
Г 5 [ВООТЗР [Выход звукового сигнала правого канала на УМЗЧ ___ 
| 58 |МВЕР? __ | Вход схемы опорного напряжения 


Е ООТНР Выход звукового сигнала левого канала на усилитель головных 
телефонов 


ВОИТНР Выход звукового сигнала правого канала на усилитель 
головных телефонов 


59 
60 
61 ВЕЗЕТ Вход сигнала сброса 
| 62 |№0А__ | Вход сигнала управления 
63 М-СЕ Вход сигнала управления 
64 РВАМЕ Вход сигнала управления 
65 $-БА ОЦТ Выход сигнала $-БА 
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Назначение 


Общий 
Напряжение питания +5 В 
Вход сигнала СЕ интерфейса $Ви$ __ 


Переключатель сигналов ЗСАКТ 





Цоколевка 
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Стереофонический регулятор громкости 
тРС1406НА 


Назначение 


® стереофонический регулятор громкости; 
® внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 





















Назначение 

Напряжение питания +12 В 

Вход сигнала регулировки громкости канала К 

Выход звукового сигнала В 

Вход звукового сигнала В 

Общий 

Вход звукового сигнала Ё 

Выход звукового сигнала 1. 

Вход сигнала регулировки громкости канала 1. 
Выход внутреннего стабилизатора _ 

























































Структурная схема Цоколевка 


[2НзН4] [2 Нз] 


[- Усс 
[=] мо 
[>| м 
[+]еоут 
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тРС1891 





ЗУККОЧМЮО-процессор 
тРС1891 


Назначение 


® реализация режима ЗУВВОЧМО; 
® схема блокировки выходных сигналов К, |. 


Описание выводов 





















































№ выв. Сигнал гы Бр Назначение _ г. 
1 МСС Напряжение питания +12 В = 
2 В от Выход звукового сигнала канала В 
3 Е оот Выход звукового сигнала канала 1. 





Вход опорного сигнала 





Вход фильтра 








Выход фильтра 










| Выход напряжения смещения 





Вход звукового сигнала канала 1. 








Вход звукового сигнала канала К 





Общий 













Вход выбора режима М$1 





Вход выбора режима М$2 





Вход регулировки глубины эффекта ЗУКВОУЧМО 








Конденсатор схемы сдвига фазы 





Конденсатор схемы сдвига фазы 














Конденсатор схемы сдвига фазы 
Конденсатор схемы сдвига фазы 18 

















Вход сигнала бпокировки звука 
Выход тылового звукового сигнала 


ШИ 
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Структурная схема Цоколевка 


ие 


Напряжен 
смещения 


‘Опорный 
сигнал 





124 №ВТ0144М 





Контроллер ПДУ 
мВтТо0144М 


Назначение 


® формирование импульсов опроса матрицы клавиатуры; 

® преобразование сигналов, поступающих с матрицы клавиатуры в последователь- 
ный код; 

® формирование электрического сигнала, управляющего ИК-диодом. 


Описание выводов 






































Схему включения микросхемы см. на стр. 201. 
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Переключатель видеосигналов 
№ММ2521М 


Назначение 


® переключение трех видеосигналов на один выход двумя системами управления; 
® предварительное усиление выходного сигнала. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 








Вход сигнала управления ключом 2 
Вход видеосигнала 3 














Цоколевка 





126 РСЕ8574 





Преобразователь сигналов 
цифровой шины РС 
РСЕ8574 


Назначение 


® преобразование сигналов шины РС в 8-битный параллельный код и обратное 
преобразование; 
® поддержка системы прерываний. 


Описание выводов 


Назначение 
и ВИАН 


Адресный вход АО контроллера шины [“С 
Адресный вход А1 контроллера шины 1“С 
Адресный вход А2 контроллера имны РС 
0 — разряд порта ввода/вывода 
1 — разряд порта ввода/вывода 


2 — разряд порта ввода/вывода 
РА 






































































3 — разряд порта ввода/вывода 
Общий 

4 — разряд порта ввода/вывода 
5 — разряд порта ввода/вывода 
6 — разряд порта ввода/вывода 
































Цоколевка 





Скома 
питания 
и сброса 
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Формирователь сигнала сброса 
Р$Т593С 


Назначение 


® формирование сигнала сброса при подаче напряжения питания. 


Описание выводов 


Ге выв. | Сигнал 





УСС 
[4 16№__ 














Цоколевка 


[1 мочт емо [4] 





128 $ААЗ007 / $ААЗ008 





Передатчик команд ИК ДУ 
$ААЗ007 / $ААЗ008 


Назначение 


® формирование 1280 команд в 20 группах по 64 команды; 
® поддержка матрицы клавиатуры 7х7; 
® формирование злектрического сигнала для усилителя ИК-диода 


Описание выводов 


: Назначение 
Выходной сигнал (команда) 


Вход 6 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 5 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 4 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 3 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 2 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 1 разряда приемника импульсов опроса 
Вход 0 разряда приемника импульсов опроса 
Вход выбора адреса 
Общий 
Вход генератора 455 кГц 
Выход генератора 455 кГц 
Выход О разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 1 разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 2 разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 3 разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 4 разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 5 разряда формирователя импульсов опроса 
Выход 6 разряда формирователя импульсов опроса 
; Напряжение питания +2...6,5 В 






































































































































ОВ\ 6 М 
цо9 

















$ААЗ007 / $ААЗ008 


Структурная схема 


$ААЗ007 
($ААЗ008) 


$ААЗ007 
($ААЗ008) 
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130 'ЗАА5246 





Входной видеопроцессор 
и декодер телетекста 
5АА5246 


Назначение 


® декодирование 625-строчной \М/ЗТ; 
® интерфейс для подключения 8-кбайт внешней памяти; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


= 
И СЕ ТЕТ Ре д ИИ 
Вход генератора 27 МГц 

4 Общий 
[_5 1\55А__ [Общий 
| Положительное опорное напряжение для АЦП 
Конденсатор опорного уровня черного (100 нФ) 
Вход композитного видеосигнала 
| 9 |1ВЕЕ_ ____ | Вход опорного тока 
"10 Напряжение питания +5 В 
11 [РОЕ [Вход сигнала селекции ТАМЕЕВ 
ЭТТУЛЕВ _ [Выход синхронизации/еход импульсов ОХ. строчной развертки | 





























13 УСРУЕЕВ Постоянная времени схемы ФАПЧ/вход импульсов О.Х. полей 
14 \\5$$9 Общий 


о Выход сигнала телетекста В 
Выход сигнала телетекста С 
в | Выход сигнала телетекста В 


18 Постоянное напряжение разрешения выходов ВСВ 
19 Выход сигнала бланкирования телетекста 
20 Программируемый выход регулировки контрастности 
Выход синхроимпульсов с частотой 25 Гц 
Выход сигнала яркости телетекста 
Вход синхронизации шины ЁС 
4 


|-> |-> 
ом 









2 ЗРА Вход/выход данных шины ГС 
\559 Общий 














26-33 |00-97 Вход/выход 0-7 разрядов данных внешней памяти 
| 34—46 | АО-А12 | Выход 0-12 разрядов адреса внешней памяти 
47 ОЕ Выход сигнала выбора внешней памяти 














\МЕ Выход сигнала записи во внешнюю память 
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3АА5246 


Структурная схема 


синхронизации 


данных и 
регенератор 


уровня и 


синхроселектор 
ВН 


Схема фиксации 





Цоколевка 





132 $АА9051 





Цифровой мультистандартный 
телевизионный декодер с разделением 
сигналов цветности и яркости 
5АА9051 


Назначение 


разделение сигналов цветности и яркости, 
вход для ПЦТС; 

наличие выходного ПЦТС для декодера ЗЕСАМ; 
формирование сигнала яркости для всех стандартов; 
детектирование ССИ и КСИ для всех стандартов; 
формирование сигнала цветности; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


Назначение 
Не используется 






И 


г Вход/выход сигналов, вход сигнала цветности для селектора 
| в оО У/С; выход ПТЦС для декодера ЗЕСАМ 
14—17, |С\В$0- } 
м. С\В$7 Вход цифрового ПЦТС 
Напряжение питания +5 В 
19 \$5 


27, 28 Не используется 
29 Н$У Выход строчных СИ 


Выход частоты 12,288 МГЦ 
ХТАЁ Вход кварцевого генератора (24,576 МГц) 























































34 ХТАЕ1 Выход кварцевого генератора (24,576 МГц) 
МС Не используется 
36 Аналоговый выход сигнала строчной частоты 6,75 МГц 

















37—39 Не используется 
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№ выв. Сигнал Назначение 
Вход/выход данных шины РС 
Вход синхронизации шины РС 


Выход бланкирующего сигнала 























Не используется 

Цифровой выход сигнала яркости 
Общий 

Напряжение питания +5 В 

Не используется 


Мультиплексированный выход цветоразностных сигналов 
РАЁ или МТЗС; вход сигнала ЗЕСАМ для декодера ЗЕСАМ 


Не используется 
Выход сигнала разрешения портов 20-07, Ц\/0-И\/3 
Выход сигналов селекции шины РС 
Не используется 

Выход сигнала контроля 





























0\3-9\0 


МС 
РОЕ 
$$0-$$1 











































Цоколевка 


$АА9051 
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5060-5006 


Входной 
переключатель 


= 
[58а Та [= [= [8 [8 [8 [88] 


Фильтр 








Га з 
9 


ст УС 





о 
|8 
ы 


предкомпенсации 


канал 1 





$3АА9051 
Структурная схема 


МСТ 


АТ 


= ро 
ССЕКО зи 
ССЕЕ1 101 ве Схема 
Фильтр выделения ой 
Регулируемый Гене; 1 “вспышки” 
кан — = | 
Са 2 


ога 


5:1 ыы [ран ии || Ограни- м аь ы 
цветности демодулятор | су р ССУ,| ключРАЕ 
су 
ь и 


АС1 





Перестраиваемый Схема 
полосовой ограничения 


[2 
< Изменение 
компенсации 





У 


Интерфейсная схема. 


с мупьтиплексированием 
ГТУ 















компенсации 
задержки 










Е ра 
м ы 


канал 3 





8 бит Филыр 
синхро- 
пиве (8 бит) импульсов 


а=р 
[33] 
[34 


Кварцевый || 
м 











генератор 


Петлевой |Программная 
Фильтр задержка 





2-х сторонний 
со амплитудный 
АТ ограничитель 


УРМ 


У0Е0-У0Е2 
$5069-5066 


Синхропроцессор 
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Видеопроцессор с ЦАП 
$АА9060 


Назначение 


® преобразование цифровых сигналов яркости и цветности в аналоговые сигналы; 
® схема гашения. 


Описание выводов 


Назначение 








Г узов [Бенни отаевощий ани 
Не используется 
Вход управления 1 разрешающего фильтра 
`_5 [СТРО | Вход управления 0 разрешающего фильтра 
|6 [0$ __ | Тестовый вход 
а Общий 
[8 [1845 | Текущее значение опорного сигнала ЦАП 


ЕСЛИ Выход аналогового сигнала -(В-У) 


кс -У) Выход аналогового сигнала -(В-У) 
т Выход аналогового сигнала У | 
Не используется Я 


Е 1,5 | Вход управления частотой сканирования (13,5 МГц /27 МГц) 


У\ОВ Напряжение питания +4,5...5,5 В 

Тестовый вход 
т Вход 0 разряда цифрового сигнала цветности (Е=13,5 МГц или 27 МГц} 
[97 


[17| 9“ Вход 1 разряда цифрового сигнала цветности (Е=13,5 МГц или 27 МГц) 


ката Вход 2 разряда цифрового сигнала цветности (Е=13,5 МГц или 27 МГц) 


| 19 [93| Вход 3 разряда цифрового сигнала цветности (#=13,5 МГц или 27 МГц) 


Ро [№ | Общий 


Вход О разряда цифрового сигнала яркости (Е=13,5 МГц или 27 МГц} 













































































> — Вход 1 разряда цифрового сигнала яркости (Е=13,5 МГц или 27 МГц) 
23 02 Вход 2 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
24 03 Вход 3 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
25 94 Вход 4 разряда цифрового сигнала яркости (Е=13,5 МГц или 27 МГц} 
26 95 Вход 5 разряда цифрового сигнала яркости (#=13,5 МГц или 27 ыы 
27 06 Вход 6 разряда цифрового сигнала яркости (#=13,5 МГц или 27 МГц) 








28 | В: Вход формата данных 











136 $АА9060 





Структурная схема 


Коммутатор 
и схема 
гашения 


Коммутатор 
и схема 


Мультиплексор гашения 
Демультиплексор 2 образцовой 
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Цифровой комбинированный фильтр 
$8Хх1692-01 


Назначение 


® преобразование ПТЦС в цифровой сигнал; 

® выделение из ПЦТС сигнала яркости и сигналов цветности систем РА, ЗЕСАМ, 
МТС; 

® обратное преобразование цифровых сигналов яркости и цветности в аналоговые 
сигналы 


Описание выводов 





№ выв. _ Сигнал 


ит м Вход ПЦТС 














Напряжение питания +5 В 
Не используется 

Не используется 

Вход синхроимпульсов 





























В СМО Общий | 
| Не используется | 
У ОТ Вход сигнала яркости | 








Гм АСМ Общий 
5 [сот 


Выход сигнала цветности 












































116 | \ ВЕР? Выход формирователя опорного напряжения 2 
17 А СМО Общий 
| 18 МС Не используется 
Е Не используется у й 
Не используется 
21 ЗЕСАМ Вход сигнала опознавания системы цветности ЗЕСАМ 
22 МС Не используется 
23 р 5\/ Напряжение питания +5 В 
24 РАЧМТ$С  |Вход сигнала опознавания систем цветности РАУ/МТ$С — 
25 МС Не используется 
26 № Не используется 
27 СТЕ Вход разрешения работы тактового генератора 























138 $8хХ1692-01 








№ выв. Назначение ] 
: Не используется 
| 29 ТАСМо — [Общий 
а менее 


















Цоколевка Структурная схема 





$04А5243 / $2А5243Н 139 





Процессор и декодер телетекста, 
управляемый по шине Рс 
$0А5243 / $РА5243Н 


Назначение 


автоматическое определение 7 национальных языков; 

работа в 625-строчных системах телетекста, 

декодирование телетекста; 

формирование 25-строчного изображения телетекста; 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине С; 

интерфейс для подключения 8 кбайт ОЗУ (8 страниц телетекста). 


Описание выводов 
























































№ выв. Г Сигнал Назначение 

1 МО Напряжение питания +5 В 

| 2 А11 Выход сигнала адреса А11 для внешнего ОЗУ 

| 3 А12 | Выход сигнала адреса А12 для внешнего ОЗУ 

4 ОЕ Выход сигнала разрешения работы внешнего ОЗУ 
5 МЕ Выход сигнала записи данных во внешнее ОЗУ 

и») Вход данных телетекста 
7 ТТС Вход синхронизации телетекста 
8 ООРИЕМЕМ | Выход сигнала-признака конца строк 311 и 624 

9 Еб Сигнал синхронизации дисплея 6 МГц 

| 





[10 [№5 | Вход композитного видеосигнала 
[| 11 |5Амо [Выход стробирующего сигнала 


| 12 | ТС$/$С$ Вход/выход композитного сигнала синхронизации 


т Выходы сигналов В, С, В телетекста 


__ 16 [< __ | Выход сигнала управления контрастностью 
[17 |мАМ_ | Выход бланкирующего сигнала телетекста 
[148 У | Выход сигнала приоритета 

| 19 15С- ____ | Вход синхронизации шины РС 

[20 [А [Входвыход данных шины < 
общий 
Вход/выход данных внешнего ОЗУ 


30-39 | АО-А9 Выход адресов АО-АЗ внешнего ОЗУ 


А10 Выход адреса АЛО внешнего ОЗУ 

























Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 
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Структурная схема 


атор. 
ца 


Компар: 
столб 


поератор | Гбучтияян 


Схема 
‘управления 
Страница 
атрибутов 
временных 
интервалов 


8 8 


Е 
Е 
Е 
{ 
я 


Мультиплексор 


АЕ | 





ЗТВ-М6529704 141 





ШИМ-контроллер со встроенным 
силовым ключом ЭТК-М6529Е04 


Назначение 


® схема СТАРТ-СТОП; ® силовой ключ (полевой транзистор); 
® опорный генератор; ® схема защиты. 


® усилитель сигнала ошибки; 
Описание выводов 


Сток силового транзистора 
Исток силового транзистора 


З Общий 


Не используется 


$ТВ-М6529204 


Е 
гы 
[5] 





142 $Т\У2112В 





Многофункциональная микросхема 
$1Т\2112В 


Назначение 


канал обработки сигнала яркости; 

декодер РА/ЗЕСАМ; 

матрица ВСВ; 

интегральные полосовые и режекторные фильтры; 
синхропроцессор; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 
1 С№О2 Общий 
ЗЕБЕСТ Вход управления схемой ФАПЧ 
3 СХТ Кварцевый резонатор 4,43 МГц 
Фильтр автоподстройки 
| 5 [АСС __ [| Юнденсатор АРУ 


__ 6 [50А ___ | Вход/выход данных шины С 
5 Вход синхронизации шмны {“С 



































































8 Внешний конденсатор 1 фильтра подстройки 

а Ра Внешний конденсатор 2 фильтра подстройки 

[40 [м | Выход сигнала регулировки громкости 

$мМА Выход сигнала переключения стандарта 

| 12 |В030 Вход сигнала В экранного дисплея 

| 13 С 050 Вход сигнала С экранного дисплея 

В 050 Вход сигнала В экранного дисплея 

Вход сигнала бланкирования экранного дисплея 
16 ВЕХТ Вход внешнего сигнала В - 1 
17 СЕХТ Вход внешнего сигнала С | 
18 ВЕХТ Вход внешнего сигнала К 








[19 | ЕВ ЕХТ Вход внешнего сигнала бланкирования 


Е У/С\УВ$ Вход сигнала яркости/ПЦТС 
СМО1 | Общий 












































22 МСС Напряжение питания 

23 СНР/$ЗУН$ | Вход сигнала цветности 

24 [@`е] Запоминающий конденсатор автобаланса канала С 
25 СВ Запоминающий конденсатор автобаланса канала В 

















ее 


26 СВ Запоминающий конденсатор автобаланса канала К 




















$Т\2112В 143 


| воот 


Выход измерительного сигнала 
Выход сигнала ограничения тока лучей 


Фильтр схемы строчной ФАПЧ 
Вход сигнала обратной связи схемы КР 
Выход сигнала запуска схемы КР 


Выход сигнала запуска схемы СР 

Вход / выход импульса О.Х. / стробимпульса 
Вход сигнала В-У 

Вход сигнала В-\У 

Выход сигнала В-У 

Выход сигнала В-\ 

Напряжение питания 





В НИ 


Выходные каскады я. т 
ВСВ и схема [_ Пере а ЗВ [| 
автобаланса Нот 

темновых токов ыы а 


Контрастность 
Уровень черного ВСВ 


Насыщенность 
Яркость, 
Четкость 


Система 





Цоколевку микросхемы см. на стр. 201. 


144 $Т\3300 





Цифровой видеофильтр и схема 
дематрицирования 
$1Т\3300 


Назначение 


восстановление первичных сигналов В, С, В из цифровых сигналов \, СВ, СВ; 
два 8-битных ЦАП на входе, 

цифровая фильтрация; 

цифровое дематрицирование 


Описание выводов 


Сигнал 'Назначение 
С ВЕЕТ 














нове — 
вю Вход синхронизации сигналов СВ, СВ 


[12 [ак | Вход синхронизации сигналов У, С 
13-20 8-битный вход канала У 


21-28 |С7-С0 8-битный вход канала С 


31, 32 | АО-А1 Входы для измерения реакции фильтра сигналов цветности 


Вход УПРАВЛЕНИЯ задержкой выходных сигналов 








Напряжение питания +5 В 














Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 


$Т\5342 145 





Декодер телетекста с памятью 
на 4 страницы 
$1Т\/5342 


Назначение 


декодер телетекста с памятью на 4 страницы в одном корпусе; 
автоматическая селекция 6 национальных языков; 
25-строчный дисплей; 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине РС. 


Описание выводов 
















| № выв. | Сигнап 
| 1 МБ 
ВЕЗЕВ\МЕО 
ВЕЗЕВУЕО 
ВЕЗЕВУЕВ 
КЕЗЕВ\УЕО 


Назначение 











(Напряжение питания +5 В о В 
Не используется 
Не используется 
Не используется 
Не используется 
Вход данных телетекста 
Вход синхросигнала частотой 6.9375 МГц 
|8 [060 ОББ/ЕМЕМ _ | Выход сигнала-признака конца строк 311 и 624 
—— Еб Вход синхронизации дисплея (6 МГц) 
10 [№$ __ | Вход композитного сигнала синхронизации 


11 |5А№5 ___ | Вход стробирующего сигнала | 


| 

ТОС Вход/выход композитного сигнала синхронизации | 

Е: 13 Выходной сигнал телетекста В 
Выходной сигнал телетекста С | 


Выходной сигнал телетекста В 




































































= Выход управления контрастностью 
ВЕАМ Выход блокирующего сигнала | 
У Выход сигнала приоритета 

$СЕ Вход синхронизации ра гс 





| 50 Вход/выход данных шины мны РС | 
22—40 ЗЕ Не используется = . 




















146 $75342 





Структурная схема 


8 
Е 


| лоовезв | 


Еб Базовый 
Г о М 
Г] Накопление и 
ее 
и 





$1\5345 / 5Т\/5345Н / $1Т\5345Т 147 





Декодер телетекста 
с памятью на 8 страниц 
$Т\5345 / $Т\/5345Н / $1Т\5345Т 


Назначение 


декодер телетекста с памятью на 8 страниц в одном корпусе; 

интерфейс для внешнего ОЗУ (8 кбайт) для расширения памяти до 16 страниц; 
автоматическая селекция 6 национальных языков; 

25-строчный дисплей; 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине РС. 


Описание выводов 



























дания: 

















№ выв. Сигнал Назначение 






































УМОВ Напряжение питания +5 В 

А11 Выход адресов А1О — А12 внешнего ОЗУ 
| А12 Выход адресов А1О — А12 внешнего ОЗУ 

ОЕ Выход сигнала разрешения внешнего ОЗУ 

МЕ Выход сигнала записи во внешнее ОЗУ 








—| Вход данных телетекста 
Вход синхронизации телетекста 

Выход сигнала-признака конца строк 311 и 624 
Вход синхронизации дисплея (6 Мгц) 

Вход композитного сигнала синхронизации 

Вход стробирующего сигнала 

Вход/выход композитного сигнала синхронизации 
Выход сигналов телетекста 





















































Выход сигналов телетекста 
Выход сигнала регулировки контрастности 


Зе 
Выход блокирующего сигнала 


























Выход сигнала приоритета 














19 $ Вход синхронизации шины РС 
20 ВА Вход/выход данных шины РС 








ЕО 

Общий 

00-07 Вход/выход данных для внешнего ОЗУ 
АО-А1О 




















Выход адресов АО-А1О для внешнего ОЗУ 
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Структурная схема 





ТА8427К 149 





Выходной каскад кадровой развертки 
ТАЗ427К 


Назначение 


® выходной каскад кадровой развертки; 
® теплозащита; 
® генератор импульсов обратного хода. 


Описание выводов 


ее выв. [_ _Назначение _ 


о Е Выход сигнала кадровой развертки 
ЕЕ Напряжение питания выходного каскада 60 В 





Вход предварительного усиления 


[5 | НЕ Вход опорного напряжения 
[6 | УСС Напряжение питания 30 В 


[7_| ЕЕ__ Выход импульсов О.Х. 











Структурная схема Цоколевка 






Предварительный 


150 ТА8759ВМ 





Многофункциональная микросхема 
ТАЗ759ВМ 


Назначение 


опознавание и декодирование сигналов цветности систем РА! , ЗЕСАМ, МТ$С; 
формирование сигналов основных цветов ВСВ, селекция синхроимпульсов; 
формирование КСИ, ССИ для схем КР и СР; 

регулировка яркости, контрастности, насыщенности, четкости тона; 

обработка внешних сигналов ВСВ. 


эооофо 


Описание выводов 






Певыв | бичеп | 
ние ЭВ ОЕЕМР | 
ВУ ОТ 























[8 |5В0ЕТ | Опорный контур частотного детектора сигнала В-\ 
[9 [5ВОЕТ | Опорный контур частотного детектора сигнала В-У 
"ами [Вход ежемыуправленя | 
И | Вход ожемы управленя 
Е Сигнал цветности РА/ЗЕСАМ на вход линии задержки 

Е Е Напряжение смещения для матрицы РАУМТЗС и кодера ЗЕСАМ 
| 14 |О2Е ОПТ __ | Сигнал цветности РАМЗЕСАМ с выхода линии задержки 
| 15 [тм | Вход регулировки тона в системе МТ$С 
| 16 [АССР _ | Фильтр устройства АРУ 


47 СЕВ Конденсатор обратной связи усипителя сигналов цветности 


РАНМТЗС 
| 18 | ЗЕСАМИМ | Вход сигнала цветности ЗЕСАМ 
[19 СС | Общий схемы цветности 


Вход сигналов цветности РАУ/МТ$С 
ОЕ 


Вход схемы управления 
РЮЕМТ 


Подключение фильтра идентификации системы РАЁ 


$ ЮЕМТ Подключение фильтра идентификации системы ЗЕСАМ 


$ ВЕЕ Вход подключения опорного контура идентификации системы 


ЗЕСАМ 
[25 | АРС НЕ Вход подключения фильтра системы АРУ 
[26 [3.58 1м _ 


___ [Кварцевый резонатор 3,58 МГц 



























































































ТА8759ВМ 151 



























Сигнал Назначение 
М!ЕМТ Подключение фильтра идентификации системы МТ$С 
Кварцевый резонатор 4,43 МГц 
Выход задающегс генератора КР 
\СО ОТ Выход генератора 3,58 МГц (4,43 МГц) 

















Вход схемы формирования бланкирующих импульсов 
Подключение фильтра АПЧ схемы СР 
Кварцевый резонатор 503 кГц 
Вход схемы АПЧ схемы СР 
39 нот Выход задающегс генератора СР 
40 НУСС Напряжение питания 12 В схемы задающего генератора СР 























































41 В ОТ Выход сигнала К 
” С От 8... сигнала С 
воит ` [Выход сигнала В 












Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
еее Конденсатор фиксации уровня в сигнале С 
Г 46 [ВСАМР | Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
| 48 |ввт_ | Вход регулировки яркости 

49 Общая схема разверток и видеопроцессора 
51 
52 
5 [тих 
54 Режим схемы регулировки полутонов 
55 Вход схемы регулировки четкости 
Вход схемы регулировки четкости 
Фиксация уровня в сигнале яркости 
Вход сигнала яркости 
Вход схемы регулировки контрастности 
[в [вум 























































Напряжение питания 12 В схем цветности, синхропроцессора, 











УСС 
видеопроцессора 
В-У М Вход сигнала В-\У 
63 \СС Напряжение питания 12 В выходных каскадов схемы 





64 В-\У оит Выход сигнала В-\ ] 











Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 


импульсов 
уровня белого 
| Выходной 
формирователь 


Регупировка импульсов 
и - 


Переключатель 
ТМЕХТ 


[5352 [5 0] т 
ты 
гашвния 
Фиксация уровня 
| 
защиты 





| ия 
ОГ 


пя ПИИНИИ 
Выделение 
фазы 
Схема "вспышки" 
управления 


'Автоматическая 


г регулировка 
а 


частоты 


Схема 
опознавания 
те | 
Гвнератор 
Схема опорной 
опознавания 
РАБ 





ГАА 


емэхэ вен Ашялаш) 
ма6$/8 1. 


ТВА2800 153 





Предусилитель сигналов ИК ДУ 
ТВА2800 


Назначение 


® трехкаскадный усилитель сигналов ИК ДУ; 
® селектор импульсов; 
® инвертор 


Описание выводов 





ные 


|__ Сигнал _ 
















и иттия 


Назначение 


ния: 






№ выв- 








Общий 
Конденсатор усилителя 1 
Напряжение питания +4,5...5,5 В 
Вход усилителя 3 

Выход усилителя 2 

Вывод для регулировки селектора импульсов 
Инверсный выходной сигнал 

РОПТ Выходной сигнал 
ОСМО Общий 

Вход тестового сигнала 
Вход усилителя 2 

Вход усилителя 1 
Общий 

Вход усилителя и. 



















































































а тинатиие 


Структурная схема 


РР В 









= 2 


и: 


Цоколевка 


мО0Т РОТ [8 | 





154 ТОА2052 





УМЗЧ с двухполярным питанием 
и блокировкой звука 
ТОА2052 


Назначение 


® усилитель мощности звуковой частоты; 
® блокировка звука. 


Описание выводов 




































№ выв. 


Назначение 

















Выход УМЗЧ :. 
Напряжение питания +22 В 
Вход сигнала блокировки звука 
Напряжение питания -22 В 
Опорное напряжение ключа 
Инвертирующий вход УМЗЧ 

Не инвертирующий вход УМЗЧ. 


























ми 


Структурная схема Цоколевка 





ТОА2579В 155 





Синхропроцессор 
ТОА2579В 


Назначение 


селекция КСИ и ССИ; 

формирование импульсов запуска схем КР и СР; 
формирование стробирующих импульсов $ЗСР; 
формирование сигнала опознавания 50/60 Гц. 


Описание выводов 





[№ вые. | _ Сигнал ЕЕ Назначение 
1 Мо Выход импульсов запуска схемы КР 

Вход кадрового пилообразного напряжения 

Вход управления задающего генератора КР 

Вход управления задающего генератора КР 

Вход видеосигнала 

Цепь коррекции синхроселектора 

Цепь коррекции инвертора помех 

Фильтр схемы ФАПЧ1 

Общий | 

Напряжение питания +12 В | 

Выход импульсов запуска схемы СР | 

Вход строчных импульсов обратного хода 

Выход сигнала опознавания 

Фильтр схемы ФАПЧ2 





































































Регулировка частоты строк 
Вход управления схемой запуска 
Выход стробирующих импульсов $ЗСР 
Выход сигнала-признака отсутствия видеосигнала _ 
































Цоколевка 





ИЖЕ 


БОЕ АЗЕНЕЕЕНИНЫЙЙ 
МЕ Регулятор Детектор реа и 


Синхроселектор уровня детектора 
| помех пох стабилизатор 


Инвертор 


у помех й 
[16] Детектор Схема 


9645941 


совпадений совпадений 


Формирователь Формирователь Предусилитель 
ки опорного импульсов 


гашения напряжения 2 запуска СР 


Схвма 


[13] опознавания 
50 /50 Гц 
Задающий 
Компаратор 





951 


емэхэ венаАшяА4и9 
96/95\%4а1. 


ТОА4580\/6 4157 





Видеопроцессор с устройством АББ 
ТОА4580\6 


Назначение 


формирование сигналов основных цветов; 
регулировка яркости, контрастности, насыщенности; 
фиксация уровня черного в сигналах; 

схема ОТЛ; 

схема АББ 


Описание выводов 














Назначение 








Выход сигнала К 
Накопительный конденсатор К 
Накопительный конденсатор С 
Выход сигнапа В 
Напряжение питания +12 В 
Накопительный конденсатор В 
Вход регулировочногос детектора 
Вход сигнала регулировки схемы ОТЛ 
Вход стробирующего сигнала 
Вход внешнего сигнала ВЕК1 
Вход внешнего сигнала В1 
Вход внешнего сигнала С1 
Вход внешнего сигнала В1 
Вход сигнала \ 
Вход сигнала регулировки насыщенности 
Вход сигнала В-\ 
Вход сигнала В-\ 
Вход сигнала регулировки контрастности 
Вход сигнала регулировки яркости 
Вход внешнего сигнала В2 
Вход внешнего сигнала С2 
Вход внешнего сигнала В2 
Общий 
Конденсатор схемы ОТЛ 
Вход схемы регулировки темнового тока лучей 


Запоминающий конденсатор 




















































































































ЕН микросхемы см. на стр. 201. 


[> Схемв Регупятор 
и] гашения контрастности 


„/ Фиксация 


уровня 


Регулятор 
насыщенности 


Мупьтиплексор 


ВУ 


Матрица 1 


Среднее 
Опорный и 
уровень 


Регупиро- 
вочный 


ЭЛОЗСУУ Ат 


и привязка 


Схема Выходной 
гашения каскад 


Управление 
пиковым 
значением 
ограничителя 


Логический счетчик. 


(схема управления) 


Детектор 


Е Я с пвмяТью Г 





емэхо венаАшнАЧи 


851 


9л085УУ1 


Звуковой стереофонический процессор 


ТОА6200 


Т0А6200 


Назначение 


регулировка громкости, тембра НЧ (ВЧ), баланса; 
режим псевдостерес; 

расширение стереобазы; 

управление по цифровой шине РС. 








Описание выводов 
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№ выв. Сигнал Назначение 
1 АР ИМ Вход управления интерфейсом ЗСАВТ 
2 АТЕЕ Вход схемы управления 
3 АР2 1М Вход управления интерфейсом ЭСАКТ 
4 $М/ ОТ Выход схемы управления 
5 В ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВА$$ канала В 
6 Ом Вход схемы “псевдостерео” 
7 О СОТ Выход схемы “псевдостерео” 
8 ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$ канала В 
9 ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$$ канала В 
10 ТВЕ Конденсатор схемы регулировки тембра канала К 
11 ЕХР Конденсатор схемы расширения стересбазы 
12 СМР Общий 
13 ВОТ Выход звукового сигнала В 
14 В СОР Фильтрующий конденсатор цифровой части схемы 
15 Е оОтТ Выход звукового сигнала канала Ё 
16 УСС Напряжение питания +12 В 
17 ЕХР Конденсатор схемы расширения стереобазы 
18 ТВЕ Конденсатор схемы регулировки тембра канала № 
19 ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВА$$ канала 1. 
20 ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВА$$ канала | 
21 1 ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$ канала Ё 
22 ТЕБЛ Выход для подключения светодиода индикации 
23 тЕБ2 | Выход для подключения светодиода индикации 
24 $СЕ Вход сигнала синхронизации цифровой шины ГС 
25 ЗВА Вход данных цифровой шины 1 
26 КЕР Фильтрующий конденсатор внутреннего стабилизатора 
27 Км Вход звукового сигнала канала К 
28 М | Вход звукового сигнала канала |6 














8 


























160 ТОАб200 





Структурная схема 


тт [е] = 

Регулятор Регулятор Регулятор Ре! 

ВАЗЕ тембра |. базы громкости 
ЕН 


ЦАП 


Регулятор Регулятор 
тембра К 
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Стереодекодер и звуковой процессор 
ТОА6612-5 


Назначение 


декодирование звуковых стереосигналов; 

переключение звуковых сигналов от различных источников; 
регулировка громкости тембра; 

наличие режимов “ВАЗ5”, “ОЦАЗ! ЗТЕВЕС”; 

управление по цифровой шине РС, 

переключение звуковых сигналов от различных источников. 


Описание выводов 


























| № выв. Сигнал Назначение 


ЕН Вход звукового сигнала канала | от демодулятора 
| 









ВА$ Конденсатор схемы смещения | | 























З ВМ Вход звукового сигнала канала Ё от демодулятора | 
[4 | РИОТ Вход пилот-сигнала 

5 РЕТЕВ Вывод фильтра пилот-сигнала 

6 МОМО Вход звукового моно-сигнала 

7 | Вход звукового сигнала канала | с НЧ-входа 








8 ВМ Вход звукового сигнала канала В с НЧ-входа 
9 | Еоит Выход звукового сигнала канала |. на НЧ-выход 








































































































10 ВОТ Выход звукового сигнала канала К на НЧ-выход 
11 [е Конденсатор схемы ОЧА$! ЗТЕКЕО 
12 05$ Конденсатор схемы ОЦНА$З ЗТЕКЕО 
13 1 ВАЗ $ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала 1. 
14 В ВА$$ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала В 
15 $Р К Вход звуковогс сигнала канала К на УМЗЧ 
16 ЗРЁЕ Вход звукового сигнала канала 1 на УМЗЧ 
17 Е ТВЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала Ё 
18 К ТВЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала К 
4 Выход звукового сигнала канала В на усилитель головных 
9 НР В 
телефонов 
и звукового сигнала канала | на усилитель головных 
- 20 Е телефонов 
21 +12 \ — | Напряжение питания +12 В | 
22 $СЕ Вход синхронизации интерфейса РС. 
23 -[55А Вход/выход данных интерфейса [те 
24 0$С Вход сигнала опорной частоты 
25 ВМ/ Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ ас 
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№ выв. Сигнал Назначение 


Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ 





Фильтр схемы ФАПЧ 
Общий 








Структурная схема 


Е 
Е 
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Звуковой процессор 
ТОАб622-5 


Назначение 


переключение звуковых сигналов от различных источников; 
регулировка громкости, тембра НЧ, тембра ВЧ; 

режимы "ОЧА$З! ЗТЕВЕСО" и расширения стереобазы; 
управление по цифровой шине 1 2С. 


Описание выводов 


т — | Вход звукового сигнала канала | от демодулятора 
__2 | В$ __ | Конденсатор схемы смещения 
-_3 ВМ [ВА звукового сигнала канала |- от демодулятра | 
а ОТ Вод илотееинала 
ВЕ 


Вывод фильтра пилот-сигнала 
6 [ммм 


Вход звукового моно-сигнала 
[7 | ем Вход звукового сигнала канала | с НЧ-входа 


8 вм | Вход звукового сигнала канала К с НЧ-входа 
9 | ГОТ Выход звукового сигнала канала | на НЧ-выход 


Выход звукового сигнала канала В на НЧ-выход 
| 11 |0$ _ | Конденсатор схемы ОЧАЯ! $ЗТЕВЕО 

- 12 149$ [Конденсатор схемы ЧИАЯ ЗТЕВЕО 
| 13 |ЕВА$$ __ | Конденсатор регулятора тембра НЧ канала 1. 

’ 14 |ВВА$$ __ | Конденсатор регулятора тембра НЧ канала ® 

— 15 [ЗРК _ | Вход звукового сигнала канала К на УМЗЧ 


Вход звукового сигнала канала | на УМЗЧ 


- ТВЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала | 
























| 




































































АВ ПЕР КЕНО БЕ пабе ОЕ 
Выход звукового сигнала канала В на усилитель головных 
телефонов 

Выход звукового сигнала канала Ё. на усилитель головных 
телефонов 

Напряжение питания +12 В 

Вход синхронизации интерфейса РС 

Вход/выход данный интерфейса “С 

МС Не используется 





25 
26 


Не используется 
Не используется 
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пез бы 
Не используется 
ео 



















Назначение 












___ Общий _ = 





Структурная схема 





ТРА8138А 165 





Стабилизатор напряжения 
ТОА8138А 


Назначение 


® формирование стабилизированногс напряжения +5 В: 
® формирование стабилизированного напряжения +12 В; 
® блокировка выходного напряжения +12 В; 

® схема термозащиты. 


Описание выводов 










Назначение 











Входное напряжение +155 В стабилизатора 2 
Вход сигнала блокировки стабилизатора 2 
Общий 

Не используется 

Выходное напряжение +12 В стабилизатора 2 
Выходное напряжение +5 В стабилизатора 1 































Цоколевка 
ПИЯ 
[12134 [& [8] 2] 


нь 2 


Формирователь 
опорного 
напряжения 





166 ТРА8350 





Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8350 


Назначение 


® выходной каскад КР для телевизоров с частотой КР 50...120 Гци СР 15...64 кГц; 
® коррекция восток/запад; 
® схема защиты. 


Описание выводов 








Выход сигнала развертки 





Выход импульсов обратного хода 


10 ЕЕ 
| 11_ | ООТОЛМ _ | Выход сигнала коррекции востоюзапад 


[| 12 | Вход сигнала коррекции 
| 13 
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Структурная схема Цоколевка 





В 


коррекции О / М! 


168 ТОА8351А 





Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8351А 


Назначение 


® входной дифференциальный усилитель; 

® выходной каскад кадровой развертки для систем развертки с углом отклонения 
кинескопа 90° и 100° с частотой от 50 Гц до 120 Гц; 

® схема защиты; 

® генератор импульсов обратного хода. 


Описание выводов 


аня 

















Назначение 























ГОРМЕ 
(РОЗ) 
ГОВМЕ 
(МЕС) 


Позитивный вход дифференциального усилителя 





Негативный вход дифференциального усилителя 





Вход сигнала обратного хода КР 
Напряжение питания +9...25 В (типовое значение +16 В) 
Выходной сигнал В 
Не используется 
Общий 
| О напряжения питания схемы обратного хода 
Выходной сигнал А 




















Выход напряжения схемы защиты 





Не используется 
Не используется 
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Структурная схема 





170 


ТОА8366Т 


Многофункциональная микросхема 
ТОА8366Т 


Назначение 


обработка сигнала ПЧ изображения, 

обработка сигнала яркости; 

декодирование сигналов систем РАЁ, МТ$С; 

регулировка параметров изображения по командам шины Рс; 
коммутация сигналов СУВ$ 1МТИЕХТ; 

коммутация сигналов ВСВ 1МТ/ ЕХТ; 

обработка сигнала З\УН$. 


Описание выводов 


№ выв.|__ Сина | Нее | 
\-о9т Выход сигнала запуска КР 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


9 


Е Вход сигнала ПЧ изображения 


Е № Вход сигнала ПЧ изображения 

Вход сигнала обратной связи для схем коррекции 
Блокировочный конденсатор 

Вход опорного напряжения схемы УПЧ 

Входы управления схемы АРУ 

Выход схемы АРУ 

Не используется 

Не используется 

Выход схемы УПЧ 

ВЕР Опорное напряжение 


МОР САР Напряжение питания 8 В 


1-Е С\УВ$ ОИТ Выход сигнала ПЧ изображения 
М Не используется 


С 
Сигнал синхронизации шины РС 
Сигнал данных шины ГС 


=> >>> = 
тобою 

6 с 

2$ 

$5 














Конденсатор фильтра 

Не используется 

ву [Напряжение питания в 
УБо 
МТ С\В$1М Вход внутреннего сигнала С\УВ$ 
смо Общий 





СМО Общий 
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| № выв. Сигнал 23 Назначение 
ИИ С\УВ$ ОЧТ Выход сигнала СУВ$ 

ТУВММС Вход обратной связи 

5 ЕХТ С\УВ$ 1М Вход внешнего сигнала С\УВ$ 

30 В1. СУВЕ М Вход сигнала регулировки 

31 В Выход сигнала В 
| 32 С Выход сигнала С 
К Выход сигнала К 

34 МС Не используется 

35 ВСЕМ Вход контроля темнового тока лучей 
Г 36 МС Не используется 











Вход внешнего сигнала К 

















РВМ 


Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 
Вход сигнала ЕВ 








Е ВАНИЯ Вход сигнала У 
Е У ОТ Выход сигнала У 


смо 


| 44 [ВУ оит 


Общий 











Выход сигнала К-У 





[45 [ВУот 


Выход сигнала В-У 









































В-У М Вход сигнала В-\ 

р. В-У М Вход сигнала В-\У 
== ЗЕСАМ ВЕЕР Выход опорного сигнала системы ЗЕСАМ 
49 3,58 МГц Вход генератора 3,58 МГц 

50 4,43 МГц Вход генератора 4,43 МГц 

51 Ге Не используется 

52 ЕР ЕЕ Фильтрующий конденсатор 

53 МС Не используется 

54 Н. 0$С Напряжение питания +8 В 
Е мо от Выход видеосигнала 

56 ЗСР ОЧТ Выход сигнала СР 

57 нот Выход импульсов запуска СР 

58 НАСВ М Вход импульсов О.Х. СР 

59 2 НЕТЕК Фильтр схемы ФАПЧ1 

60 1 ЕЕЕТЕВ Фильтр схемы ФАПЧ2 
61 _|С№ Общий 
| 62 СМО Общий 

63 ЕМ/ОЦТ Выход сигнала коррекции Е\М/ 

64 \+ ОЦТ Выход сигнала запуска КР 













































































Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 


















19958 Уа1 























емэхо ненаАшяАаи) 
























Оль 


1995891 


ТОА8376 / ТОА8376А / ТОА8376 АН 173 





Многофункциональная микросхема 
ТОА8376 / ТРАЗ376А / ТРАЗЗ76АН 


Назначение 


® канал обработки сигнала яркости; 

® интегрированные режекторный и полосовой фильтры, линия задержки сигнала яр- 
кости; 

декодер РАЗМТЗС; 

формирование видеосигналов для телетекста и “кадра в кадре"; 

подключение двух внешних КСВ-сигналов; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


ЕиктоО РЕС 01С__ | Развязывающий конденсатор _ 
па Е ен 
Гоа [Зе [од июкронивации шины < 
Г 4 [55 Вход/выход данных шины ГС 
5 | ЕСЕЕ Развязывающий конденсатор 
Е СНВОМА Вход сигнала цветности 

Вход внешнего ПЦТС или сигнала яркости $МН$ 
8 |\Р1 Напряжение питания +8 В 
__9 [| С\ВЗМТ _ | Вход внутреннего ПЦТС 





















































Выход сигнала “кадр в кадре” 
Развязывающий конденсатор 
[| 13 | С\/ВЗЕХТ | Вход внешнего ПЦТС 

| 14 | всв1м2 Вход 2 сигнала вставки сигналов ВСВ 


















































15 К Вход 2 сигнала К 

16 С12 Вход 2 сигнала С 

17 Ви? Вход 2 сигнала В 

18 ВЕК М1 Вход 1 сигнала вставки сигналов КСВ 

19 ВО Выход сигнала В 

20 |с0 | Выход сигнала С 
КО Выход сигнала К 

ВСЕ М1 Вход схемы ограничения тока лучей 

КН Вход 1 сигнала К 
Си Вход 1 сигнала С 





24 
[25 | ви Вход 1 сигнала В 


[26 [В ВСВ М1 Вход 1 переключения сигналов ВСВ 








| 
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№ выв. Назначение 
[од витала В | 


Кварцевый резонатор 3,58 МГц 
Кварцевый резонатор 4,43 МГц 

Фильтр детектора 

Выход опорного сигнала ЗЕСАМ 

Напряжение питания строчного генератора +8 В 

Выход сигналов ПЦТС/телетекста 

Выход стробирующих импульсов 

Выход импульсов запуска схемы СР 








27 
28 
29 
30 
31 
32 









































[Положительный выход сигнала запуска еныв | 


\/5С Внешний конденсатор генератора кадровых импульсов 
запуска 
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ТОА8376 / ТОА8376А / ТОА8376АН 


Структурная схема 


импульсов 


Ы 
з 


На 
[9 


Матрица КСВ 


и формирователи 


Схама задержки, 
ВЧ-коррекции и 


Переключатели 


сигналов ВСВ 





Цоколевка 





176 ТОА8702 / ТОА8702Т 





8-битный ЦАП видеосигнала 
ТОА8702 / ТОА8702Т 


Назначение 


8-битный ЦАП, 

частота преобразования 30 МГц; 

входные сигналы ТТЛ-уровня; 

внутренний стабилизатор; 

два комплементарных аналоговых выхода; 
75-омные выходы. 


Описание выводов 


Сигнал 


Опорное напряжение (развязывающий конденсатор) | 
02 Вход данных, 2-й разряд 


Вход данных, 3-й разряд | 


Вход данных, 6-й разряд 
Вход данных, 5-й разряд 
Вход данных, 4-й разряд 
[Вход данных, б-й рад | 
Выход аналогового сигнала 
Инверсный выход аналогового сигнала 





ТОА8702 / ТОдД8702Т 


Структурная схема 





Цоколевка 





177 


178 ТОА8703 / Т0А8703Т 





8-битный высокоскоростной АЦП 
ТОА8703 / ТРАЗ70ЗТ 


Назначение 


частота преобразования до 40 МГц; 

8-битный АЦП; 

двоичный или двухкомплементарный ТТЛ-выход с тремя состояниями; 
ТТЛ-входы; 

внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 


[не —П[П_ПЙ[[ 



































= `` | Выход данных, 1-й разряд 
2 Выход данных, 0-й разряд 
| 3 Общий 
Га | УВВ Развязывающий конденсатор 
Св | БЕС Развязывающий конденсатор внутреннего стабилизатора 
Ее Не используется 





7 Напряжение питания +5 В 


м > Вход аналогового напряжения 
ПЕЛИ УВТ Е напряжение (развязка) 


Не используется 
ры ОЕ Выход данных о переполнении 
Выход данных, 7-й разряд 

13 06 Выход данных, 6-й разряд 
= 05 Выход данных, 5-й разряд 


ити И Выход данных, 4-й разряд 


Вход синхронизации 
Н г Инверсный вход синхронизации 
МЕ. Напряжение питания +5 В 


УССО Напряжение питания +5 В 
ОСМО Общий 
Вход, определяющий выходной двухкомплементарный сигнал__\| 


Е Вход сигнала разрешения входных данных 


И 03 Выход данных, 3-й разряд 
| 02 | Выход данных, 2-й разряд 


—== 



































С 
































| 
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Структурная схема 





180 ТОА8708 / ТОА8708Т 





Аналоговый входной 
интерфейс видеосигналов 
ТРА8708 / ТОАЗ8708Т 


Назначение 


аналоговый интерфейс; 

видеоусилитель со схемой фиксации уровня и АРУ; 

8-битный АЦП; 

частота преобразования 50 МГц, 

двоичные или двухкомплементарные 3-х уровневые ТТЛ-совместимые выходы с 
тремя состояниями; 

® внутренний стабилизатор; 

® входной селектор видеосигналов. 


Описание выводов 





























_ 


Назначение 


07 Выход данных, 7-й разряд _ УЕБЗЙХ | 
Г — Тине 
ЕЕ Ба пр 
104 __ __ | Выход данных, 4-й разряд 
Це 


ВЕН 
-_5 так 
Е. 
рИГЛЙ 










Выход данных, 4-й разряд____ 
7 
[в [26% — [Общий 
9 | | Вход сигнала управления выходным форматом данных 
10 03 Выход данных, 3-й разряд 
Выход данных, 2-й разряд 
Выход данных, 1-й разряд 
Выход данных, 0-й разряд 

































10 Вход управления селектором, 0-й разряд | 
Вход управления селектором, 1-й разряд 





16 Видеовыход 0 

Видеовыход 1 

Видеовыход 2 

Выход аналогового сигнала 
Вход АЦП 

Вход развязки АЦП 
Напряжение питания +5 В 
Общий 
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24 Конденсатор схемы фиксации уровня 
25 
6 















Конденсатор схемы АРУ 
САТЕВ Уровень черного 


27 САТЕА Уровень синхронизации 
28 КРЕАК | Регулятор схемы компаратора пикового уровня | 








Структурная схема 


Цифровой компаратор 


Цифровой компаратор 
Цифровой компаратор 


уровня черного 





— 


82 ТОА8709 / ТОА8709Т 





Аналоговый входной 
интерфейс видеосигналов 
ТОА8709 / ТОА8709Т 


Назначение 


биполярный входной интерфейс для обработки видеосигналов; 
8-битный АЦП; 

частота преобразования 30 МГц; 

входной селектор 3-х видеосигналов; 

схема фиксации уровня (уровень “16”, уровень "128”); 
внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 








| № выв. _ Сигнал 





__Назначение 








- 
| 


Г Выход данных, 7-й разряд 


пр 06 Выход данных, 6-й разряд 

Вр 05 Выход данных, 5-й разряд 

41а | Выход данных, 4-й разряд 
ск 


ВЕНЫ Вход синхронизации 
\ССВ Напряжение питания +5 В 

















ЕВ \МССО Напряжение питания +5 В 









| 

| 

| 

Общий 
Разрешение высокоскоростного выхода 
| 








Выход данных, 3-й разряд 

Выход данных, 2-й разряд 

Выход данных, 1-й разряд 

Выход данных, 0-й разряд 

Вход управления входным селектором, 0-й разряд 

| Вход управления входным селектором, 1-й разряд 

Видеовыход 0 

Видеовыход 1 й 


Видеовыход 2 | 
Выход аналогового сигнала | 
Вход АЦП | 


Вход развязки АЦП | 
Напряжение питания +5 В | 
| 
| 















































Общий 
Конденсатор схемы фиксации 
Вход регулировки усиления 

















ТОА8709 / ТОА8709Т 











еже 


№ выв. 









Сигнал 





ния 


Назначение 
Синхронизация схемы фиксации 
Переключатель уровня фиксации (“16” или “128") 
Переключатель выходного формата 























Структурная схема 


Привязка уровня "16" 
Логика {цифровой компаратор) 
фиксации 
уровня Привязка уровня “126” 
{цифровой компаратор} 





184 


ТОА8732 


Демодулятор звуковых сигналов 


системы МСАМ 
ТОА8732 


Назначение 


® демодуляция звуковых сигналов системы МСАМ; 
® восстановление временных интервалов цифрового кода, 
® преобразование параллельного кода сигнала в последовательный. 


Описание выводов 


























ти 





Назначение 














а 








Выход сигнала схемы восстановления временных интервалов 












Общий 











Вход сигнала ПЧ звука 
Напряжение питания +5 В 





Вход схемы сдвига фазы и восстановления 















Опорный контур демодулятора 


и 





Опорный контур схемы сдвига фазы и восстановления 








ЗЕ 


Вход схемы сдвига фазы и восстановления 








САВ О$С 


САК ЕРЕ | Выход схемы сдвига фазы и восстановления 





Вход генератора поднесущей 
Фильтр схемы восстановления временных интервалов 











Напряжение питания +5 В 








—_—_— 


Фильтр схемы восстановления временных интервалов 











Общий 





Выход цифрового сигнала системы МСАМ 
Вход сигнала синхронизации 





ГВ 














Выход генератора интервалов 





Вход управления генератора интервалов 





Вход тестового режима 











и 


Вход задающего генератора 
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Структурная схема 





186 ТОА9080 





Видеопроцессор с автоматической 
регулировкой темнового тока лучей ТБАЭ080 


Назначение 


фиксация уровня черного входных цветоразностных сигналов; 
матрицы С-У и ВСВ; 

регулировка насыщенности, яркости, контрастности; 

схема автоматической регулировки темнового тока лучей кинескопа. 


Описание выводов 

















` № выв.| Сигнал _ __ Назначение _ 





1 1_ | ВОЧТ __ | Выход сигнала В 


2 С$С Запоминающий конденсатор канала С схемы контроля темнового 
тока лучей 


3 вол 


Запоминающий конденсатор канала В схемы контроля темнового 
тока лучей 


Выход сигнала В 

Напряжение питания +12 В 

`_8 [658  [Запоминающий конденсатор канала С схемы регулировки яркости _ 
8 185В __ [Запоминающий конденсатор канала В схемы регулировки яркости | 


Вход стробирующего сигнала 5СР 
ЕМУ Вход сигнала управления переключателем ВСВ 
Вход внешнего сигнала В 
Вход внешнего сигнала С 
ВМ Вход внешнего сигнала В 
Вход сигнала яркости 
Г 18 |-(8-\) Вход цветоразностного сигнала (5) | 
| 19 
| 20 
Вход регулировки уровня белого, канал В 

22 МР С Вход регулировки уровня белого, канал С 
Вход регулировки уровня белого, канал В 

25 Вход регулировки ограничения пикового значения сигналов 
| 26 СУТОЕНЕ | Вход сигнала контроля темнового тока лучей 
27 СС Запоминающий конденсатор тока утечки 


В$С Запоминающий конденсатор канала К схемы контроля темнового 
| тока лучей 
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|| и фиксация 
уровня черного 


Счетчик 
и 
Ввод искусствечного Ввод искусственного 
уровня черного и уровня черного и уровня черного и 
измерительных импульсов измерительных импульсов измерительных импульсов 


ре 
Е ое | в 
[== | 
насыщенности 





Структурная схема Цоколееку микросхемы см. на стр. 202. 


188 ТОА9145 





Процессор сигналов яркости и цветности 
ТОАЭ145 


Назначение 


® декодер цветности систем РАЕ, ЗЕСАМ, МТСЗС 4,43; 
®_ линия задержки сигнала яркости; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 











Вход для подключения резонатора 4,43 МГц 
Вход для подключения резонатора 3,58 МГц 
| 


Фильтр схемы ФАПЧ 











20 
1 Выход сигнала цветности 


Вход сигнал переключения в тестовый режим 
Вход сигнала цветности 


НН ый 


№ 
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Структурная схема 


и 
Интерфейс 
Ис 





190 ТЕА5170 


Ключевая схема управления во 
вторичных цепях ИП 
ТЕА5170 


Назначение 


формирование ШИМ-сигнала управления; 
внешняя синхронизация; 

усилитель ошибки; 

логический процессор. 


Описание выводов 





Конденсатор схемы “мягкого старта 


Напряжение питания +4,5...14,5 В 


РОТ Выход ШИМ-сигнала управления 


ее 
2 
ПЕЙ 
[ 4 [6% — [0 
[5 
6 
ВИННИ 


Инверсный вход усилителя ошибки 
Ст Конденсатор опорного генератора 
Резистор опорного генератора 









Назначение | 

[Конденсатор схемы чмякого стар" оо припев" нити таит 
ыыы) 

| 


Е ОТ Выход усилителя ошибки 


Структурная схема Цоколевка 





191 


ТРУ2735 


Процессор телетекста 
ТРУ2735 


Назначение 


® телетекст на одной микросхеме (с внешним ОЗУ); 
® хранение до 32 страниц телетекста во внешнем ОЗУ; 
® формирование сигналов ВСВ телетекста. 


Описание выводов 
































| № выв. _Сигнал т Назначение ИЕ — ] 
1 \З Вход з разряда цифрового видеосигнала 
- С Вход 4 разряда цифрового видеосигнала 





Вход 5 разряда цифрового видеосигнала 


= Вход 6 разряда цифрового видеосигнала 


Общий 
[8 Е ол Выход сигнала телетекста К 
С от Выход сигнала телетекста С 




































































= вот Выход сигнала телетекста В 
ЕВУК ОЧТ Выход сигнала бланкирования 
10 |ЕАКМм Вход сигнала бланкирования 
НВК Вход строчной синхронизации телетекста 
Вход кадровой синхронизации телетекста 
ВЕЗЕТ Вход сигнала сброса 
1М РАТА Вход/выход данных шины ИМ 
МЮ Вход идентификации шины М 
| 16 мак Вход синхронизации шины М 
а АО Выход 0 разряда адреса ОЗУ 
Е Выход 1 разряда адреса ОЗУ 
А? Выход 2 разряда адреса ОЗУ 
[20 [№ Не используется 
21 АЗ Выход 3 разряда адреса ОЗУ 
АЗ Выход 4 разряда адреса ОЗУ 
А5 Выход 5 разряда адреса ОЗУ 
| 24 Аб Выход 6 разряда адреса ОЗУ 
25 АТ Выход 7 разряда адреса ОЗУ 
26 АЗ Выход 8 разряда адреса ОЗУ 





27 РАТА МОТ Вход/выход данных ОЗУ 














28 ВЛ Выход сигналов чтения/записи ОЗУ 
29 САЗ Выход сигнала стробирования столбца ОЗУ 








192 ТРУ2735 
























еее коек ная 


Назначение 
Выход сигнала стробирования строки ОЗУ 
Вход синхронизации 
Вход внешнего сигнала В 
Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 
| Напряжение питания +5 В 
ЕМ Вход синхронизации 
МС Не используется 
Вход данных шины 02 
Вход 1 разряда цифрового видеосигнала 
Вход 2 разряда цифрового видеосигнала 





Сигнал 




























































Структурная схема 


НХ т НН | 

















Блок выделения Блок управления 
данных телетекста Буфер внешним ОЗУ 
и а ое 
ь Шина данных? 8 бит Шина данных 2 8 
8 бит Эа Аддго5$ Виз 






Формирователь Схема ин с 
сигналов ВСВ $ | шины М 


и управления 


И а 1. 
[поза [зав [7 [8 [°] [и а] [36] 31 [пар ]--[8 








Цоколевка 
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Процессор и декодер телетекста 
ТРУЗ040 





























































































































Назначение 
® выделение из видеосигнала данных телетекста; 
® декодирование данных гелетекста; 
® формирование страниц телетекста; 
® формирование сигналов ВСВ телетекста; 
® управление внешним ОЗУ для хранения страниц телетекста; 
® управление по шине Рс. 
Описание выводов 
= = инт 
еее Сигнал Назначение | 
| ЗОР ОЕР 
| УВ Выход опорного напряжения я 
2 Вход тестового сигнала 
3 _ | Вход/выход данных ОЗУ 
| 4 Выход сигнала записи в ОЗУ 
| Г 5 | Выход сигнала стробирования адреса строки ОЗУ 
| 36 6 САЗ Выход сигнала стробирования адреса столбца ОЗУ 
35__ 7 АО 7 О разряда адреса ОЗУ _ } 
34 8 А1 1 Выход 1 разряда адреса ОЗУ 
33 9 А2 к. | Выход 2 разряда адреса ОЗУ 
32 1 АЗ Выход 3 разряда адреса ОЗУ | 
| 31 11 А4 Выход 4 разряда адреса ОЗУ 
| 30 12 АБ Выход 5 разряда адреса ОЗУ 
| 29 13_ [Аб __ | Выход 6 разряда адреса ОЗУ 
' 28 14 АТ | Выход 7 разряда адреса ОЗУ ___ 
27 15 АЗ _| Выход 8 разряда адреса ОЗУ 
26 16 АЭ Выход 9 разряда адреса ОЗУ 
25 ге В А10 Выход 10 разряда адреса ОЗУ 
24 18 А11 __ | Выход 11 разряда адреса ОЗУ 
В 23 39 СЕ Вход/выход синхронизации шины РС 
22 20 ЗРА _—_ | Вход/выход данных шины РС 
21 21 18 Вход сигнала управления ИК ДУ 
р Ее, ——— 
| — 22 __ МАС_РАК Вход пакетов данных в формате МАС 
| 23 МАС _ МЕ Вход данных в формате МАС 
НН 38 РЕНА — . 
— 24 МАС_5УМС Вход синхронизации 
20 25 Н$УМС ___ | Вход горизонтальной синхронизации 




















194 ТРУЗ040 











26 УбУМС Вход вертикальной синхронизации 
| 18 | 27 |ХТАЕ2 Выход генератора 20,25 МГц 


Вход генератора 20,25 МГц 


































Вход сигнала бланкирования 
| вм Вход внешнего сигнала В 
[13 | 32 См Вход внешнего сигнала С 

[ 12 | 33 [вм [Входвнешнего синала в 
[м_| 34 [ЮР [Напряжение питания в 
Г 9 | 36 | Выход бланкирующего сигнала | 
Е 28 =] 9. | Выход аналогового сигнала В | 
38 Сол Выход аналогового сигнала С | 
ре |3 [вол | Выход аналогового сигнала В 
[5 38 [А 

НИЙ 41 АУ $УР Напряжение питания +5 В | 
1 3 | 42 [Ум | Вход 1 композитного видеосигнала 
[Гм № [Вокмениовиииее | 




































































| 








Цоколевка ТРИЗ040 $Р 40 


А10[25] 


р [-2 
. 8 

о 
Б я 
8 | 





[7 


ТРИЦЗ040 


Структурная схема 


[$ | наумсимвумс 
[№ |УЗУмС/СЗУМС 
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196 ЦЧАА4006А 





Ключевая схема управления ИП 
ЧАА4006А 


Назначение 


опорный генератор; 

формирователь ШИМ-сигнала управления силовым ключом; 
усилитель сигнала ошибки; 

схема “мягкого старта”; 

схема термозащиты. 


Описание выводов 


[ст _ ___ [| Конденсатор опорного генератора 

Вход компаратора порогового напряжения 

'УО__ [Выход ШИМ-сипнала управления силовым ключом | 
ТБЕЕЕ 




















У Минус питания выходного каскада 
Не используется 
Не используется 


Не используется 









ТОМ Вывод схемы ограничения времени открытия состояния ключа 
ЗОР Выход усилителя ошибки 
15 Е | Вход усилителя ошибки 
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Структурная схема 


Формирователь 


ШИМ-сигнала 





Цоколевка 





198 ХКУ2485-20 


Контроллер ПДУ 
ХКо2485-20 


Назначение 


® сканирование клавиш; 
® формирование последовательного кода клавиш. 


Описание выводов 


Назначение 
`Вход пр прерывания 
Общий 
Вход столбца 0 клавиатуры 
Вход столбца 1 клавиатуры 
Вход столбца 2 клавиатуры 
а, Вход столбца 3 клавиатуры 
Вход строки 0 клавиатуры 
Вход строки 1 клавиатуры 























Вход строки 6 клавиатуры 
Вход строки 7 клавиатуры 























Схема включения и цоколевка 





НЕУССУА$ / $7С6УЧ$ 





&=5-8-2 м 


02 сы] лёзэч 





74-00005%ХЭ 


иэхооании жчаолохэн езаэнохо| 


мэхооЧним жчаолохэн ехаэмохоП 


661 


Цоколевка некоторых микросхем 


200 


СХА2069 О 





Схо2064@ 





Цоколевка некоторых микросхем 201 





М№М1874033Т2Т $Т\2112В ТОА4580\6 
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автоматический баланс белого 

ав гоматическая регулировка усиления 
автоматическая подстройка частоты 
аналого-цифровой преобразователь 
автоматическая подстройка фазы 
автоматическая регулировка цветности 
генератор пипообразного напряжения 
генератор, управляемый напряжением 
дистанционное управление 
инфракрасный (диапазон излучения светодиода) 
источник питания 

кадровые синхроимпульсы 

кадровая развертка 

оперативное запоминающее устройство 
ограничение гока лучей 

обратный ход 

постоянное запоминающее устройство 
перепрограммируемое постоянное запоминающве устройство 
полный цветовой телевизионный сигнал 
промежуточная частота 

промежуточная частота звука 
промежуточная частота изображения 
радиочастота 

синхроимпульсы 

строчная развертка 

строчные синхроимпульсы 

усилитель мощности звуковой частоты 
усилитель промежуточной частоты 
усилитель промежуточной частоты звука 
усилитель промежуточной частоты изображения 
фазовая автоподстройка частоты 
фильтр высокой частоты 

фильтр низкой частоты 
цифро-аналоговый преобразователь 
частотная модуляция 
широтно-импульсная модуляция 
автоматическая подстройка частоты 
автоматическая точная настройка 
автоматическое ограничение тока лучей 
НЧ-вход (сигнал НЧ-входа) 
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сигнал синего цвета 
синий цветоразностный сигнап 

сигнал цветовой синхронизации 

стробирующий импульс вспышки 

бланкирование 

яркость изображения 

сигнал цветности 

цветовая насыщенность изображения 
контрастность изображения 

полный цветовой видеосигнал 

усиление 

внешний (сигнал) 

сигнал зеленого цвета 

зеленый цветоразностный сигнал 

общий, земля 

цветовой тон изображения 

цифровая двухпроводная шина передачи данных 
цифровая трехпроводная шина передачи данных 
внутренний (сигнал) 

уровень 


национальный телевизионный стандартный код 
(система цветного телевидения) 


экранное меню 
построчное изменение фазы 
широтно-импульсная модуляция 

сигнал красного цвета 

красный иветоразностный сигнал 

звуковая шина передачи цифровых данных 
шина синхронизации цифровой шины РС 
двухуровневый стробирующий импульс 
шина данных цифровой шины РС 
поочередные цвета и память (система цветного телевидения) 
четкость изображения 

трехуровневый стробирующий импульс 
подстройка яркости 

подстройка цветовой насыщенности 
подстройка контрастности 

подстройка цветового тона 

регулировка четкости 

ключ, переключатель 

опорное напряжение 

напряжение питания 

мировая система телетекста 

сигнал яркости 

сигнал яркосты/цветность 
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